
JX-88E便携式升降工作灯HZ6123铁路电网检修三脚架照明灯抢修专用

产品名称 JX-88E便携式升降工作灯HZ6123铁路电网检修三
脚架照明灯抢修专用

公司名称 深圳市华州科技有限公司

价格 1280.00/件

规格参数 型号:HZ6123
额定功率:60W
升起尺寸:98x135x2600

公司地址 广东惠州

联系电话  13670109795

产品详情

JX-88E便携式升降工作灯HZ6123S是一个铁路电网检修抢修专用的三脚架照明灯

灯具功能多样，集聚光+泛光、聚光、泛光、信号光等多种照明模式同时具备电量指示功能，可以让用
户更好的使用和保养灯具。

灯杆采用2节可升缩折叠三脚架来实现灯头照明高度的调节，*大升起高度为2.6米

设有USB输出接口（5V
1A）可为手机等数码产品充电，解决用户在户外作业时手机或其他数码产品电量用尽无法使用的烦恼;

灯头背面设置有红黄或红蓝警示灯（可选），在使用现场可有效对来往车辆起到警示作用，保持现场作
业人员的安全性；

使用环境条件：

环境温度：-20℃~+40℃

相对湿度：≤95RH（环境温度25℃时）。

主要技术参数:

序号 参数名称 单位 数值
1 额定电压 V DC14.8
2 额定容量 Ah 15
3 额定功率 W 60
4 光源平均使用寿命 H 100000



7 照明形式 / 聚光/泛光
8 连续工作时间 全亮 h ≥4

聚光强光 ≥8
聚光工作光 ≥16
泛光强光 ≥6
泛光工作光 ≥12

9 警示灯颜色 / 红黄/红蓝（可选
）

10 电池使用寿命 循环 ≥500次
11 充电时间 h ＜8
12 外形尺寸

（长x宽x高）

折叠状态 mm 98x135x1345
升起状态 98x135x2600

13 重量 Kg ≤5
14 防护等级 IP66
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