
防水灯具IP防护等级测试要怎么做

产品名称 防水灯具IP防护等级测试要怎么做

公司名称 华迅检测（深圳）集团有限公司

价格 1000.00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新桥街道沙企社区中心路18号高盛
大厦A1305（注册地址）

联系电话 0755-27202251 18123734926

产品详情

防水灯具作为一种重要的照明设备，在户外有着广泛的应用。由于户外环境的多变性和不确定性，防水
灯具必须具备足够的防水性能，以保证其在各种天气和环境条件下的正常工作。那么防水灯具一般做哪
个IP防水等级测试呢？

首先要了解什么是IP防水等级。IP是Ingress
Protection（进水保护）的缩写。IP防水等级是用来测量电子产品、仪器仪表等设备的防水性能的国际 
标准。它是根据IEC 60529标准制定的，由两个数字组成。第一个数字表示设备对于固体物质的防护等级
，第二个数字表示设备对于液体的防护等级。

接下来让我们来了解一下防水灯具的IP防水等级测试。作为一种户外照明设备，防水灯具需要具备防雨
、防湿、防尘等功能，因此其IP防水等级必须达到一定的要求。一般来说，防水灯具的IP防水等级测试
是通过对其密封性和防溅水性进行测试来实现的。

在IP防水等级测试中，密封性测试是核心部分之一。密封性测试是指在规定条件下，将测试样品置于水
中或喷淋流水中，然后通过对其外壳和连接部位进行检测，来评估防水灯具的密封性能。密封性测试中
，测试样品必须经过多次测试才能确定其IP防水等级，在测试中IP防水等级高的产品能够更好地保护内
部电气元器件，提高产品的可靠性和使用寿命。

防溅水性测试是另一个重要的测试项。防溅水性测试是通过喷射特定的水流来模拟雨水等液体对产品的
侵蚀，以检测防水灯具的抗溅性能。防溅水性测试需要确保测试状态下各个角度的气流速度和水流速度
一致，确保测试结果的准确性，并通过测试结果评价防水灯具的实际使用性能。

防水灯具常做的IP防水等级有IP65和IP66，具体选用哪个IP防护等级进行测试需要根据产品的应用要求来
评估。

IP等级测试额定值分为两组：

一组用于异物和灰尘（即固体），另一组用于液体（如水），每个评级都以“IP”开头，代表入口保护



，“IP”之后的数字与异物和灰尘进入的评级有关。

数字（0到6）显示的级别的保护外壳的进入提供了坚实的对象（如工具、电线、手、手指或灰尘）

第二个数字是指防止液体进入，当解决这两种污染物中的任何一种时，剩余的类型用X标识。例如，IP1
X属于防止外来物体和灰尘进入的等级1，而X表示进入液体的等级不是给出，请注意，X不表示零保护。

第二位（0到8）表示的保护外壳内的设备对水的入口，例如，IP54表示对固体物体进入的防护等级为5，
对液体进入的防护等级为4。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

