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产品详情

塔式机施耐德UPS不间断电源SPM15KL-33 15KVA/13.5KW长机 款电源

引言：

施耐德电源一直以来都是电力领域的品牌之一，其不间断电源产品以其可靠性和高性能而闻名。本文将
重点介绍塔式机施耐德UPS不间断电源SPM15KL-33
15KVA/13.5KW长机款电源的用途、规格和参数，为您提供的知识、细节和指导。

一、蓄电池的用途

蓄电池是UPS不间断电源系统的核心组成部分，其主要用途是在电网供电异常时为设备提供稳定的备用
电力。塔式机施耐德UPS不间断电源SPM15KL-33配备高品质的蓄电池，可确保设备在电力故障或停电时
继续运行，保持设备的正常工作状态，避免数据丢失和设备损坏。

二、规格

1. 型号：SPM15KL-33

2. 功率容量：15KVA/13.5KW

3. 尺寸：塔式机设计，便于安装和维护

4. 输入电压范围：相位线电压为220/230/240 Vac，相电压为380/400/415/480 Vac

5. 输出电压范围：相位线电压为220/230/240 Vac，相电压为380/400/415 Vac



6. 输出频率范围：50Hz/60Hz自适应

7. 输出波形：纯正弦波

8. 效率：高达95%以上

9. 充电时间：约6小时至90%容量

三、参数

1. 输入功率因数：大于等于0.99

2. 输出功率因数：0.8（前摆功率）

3. 电池类型：可充电铅酸电池

4. 电池数量：16节12V蓄电池

5. 充电电流：大20A

6. 保护功能：过载保护、短路保护、过电压保护、低电压保护等

7. 可靠性：具备良好的电池管理和故障自诊断功能，保障系统长时间稳定运行

8. 环境适应性：适用于宽温度范围和高海拔环境

9. 通信接口：RS485、SNMP、Modbus等，方便与其他设备的联接和监控

10. 噪音：低噪音设计，确保在办公环境中的舒适度

结论：

塔式机施耐德UPS不间断电源SPM15KL-33 15KVA/13.5KW长机款电源是一款高性能、可靠稳定的电力保
障设备，适用于各类企业和机构的服务器、通信设备、医疗设备等重要电子设备。其优异的规格和参数
，以及先进的保护功能和通信接口，使其成为您电力保障的选择。作为北京鹏冠伟业科技有限公司，我
们提供的销售和售后服务，为您提供更详细的产品资讯和解决方案。

问答：

1. 该不间断电源适用于哪些场景？

答：该不间断电源适用于数据中心、服务器房、通信基站、医疗设备等对电力稳定性要求较高的场景。

2. 电池的典型寿命是多久？

答：蓄电池的典型寿命为3-5年，具体取决于使用环境和使用方式。

3. 是否可以并联多台不间断电源以提供更大的容量？



答：是的，可以通过并联多台不间断电源来提供更大的容量，增强系统的可靠性和冗余性。但需要注意
系统的配电和联接方式，确保平衡负载和电源的协同工作。

文章内容仅供参考，具体以产品实际情况为准。如需了解更多信息，请联系北京鹏冠伟业科技有限公司
。
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