
随州LED防爆灯-随州LED防爆灯销售

产品名称 随州LED防爆灯-随州LED防爆灯销售

公司名称 迅元贝力科技（武汉）有限公司

价格 280.00/盏

规格参数 品牌:迅元贝力
质保:三年
安装方式:安装方式

公司地址 东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼

联系电话 027-50434818 15927323147

产品详情

随州LED防爆灯-随州LED防爆灯销售 

技术参数：光线柔和,无眩光,不会引起作业人员眼睛的疲劳,工作效率。安装：吸顶式、壁式光源腔、电
源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入，设有的接线腔。使用时，防爆灯具表面有一定温升，属正
常现象，件中心温度较高，不得；保护视力：直流驱动，无频闪（普通灯都是交流驱动，就必然产生频
闪）9米~15米厂房 -150W~200WLED防爆灯光线柔和,无眩光,不会引起作业人员眼睛的疲劳,工作效率。采
用侧腔开盖的链接，方便用户接线与维修，多种安装可供用户选择。光效：LED防爆灯的光效是衡量其
能量利用率的指标，通常以流明 GB 3836.1:GB 3836.1是，规定了有关性用防爆电气设备的一般要求。该将
防爆区域划分为不同的气体或粉尘，并对防爆灯的设计、标识、电气性能、机械性能等方面进行了详细
规定。因此，产品符合GB 3836.1是在市场上销售LED防爆灯的基本要求。LED防爆灯作为一种特殊的照
明设备，在使用中需要理解和正确应用防爆标志。本文介绍了，并详细解释了LED防爆灯中各个防爆标
志的含义。正确理解和应用LED防爆灯的防爆标志，将有助于确保设备的安全运行，同时工作场所的安
全性。同时，在选择LED防爆灯和进行、检修时，读者也需要产品的和符合性，以确保设备的可靠性和
长寿命。 

  

  

安装和注意事项：LED防爆灯的安装多种多样，包括吊装、底座安装、支架安装等。根据实际需求选择
的安装，在安装中要确保灯具与电气设施连接可靠，确保灯具的防爆性能不受影响。W以上，且单位面
积小，散热优良，平均寿命可达50000小时以上；具有非常好的散热，可以长期使用在温度和湿气都比较
高的下，通风结构让它不容易积灰尘，在一些灰尘比较大的也可以很好的使用。针对每种灯具类型专门
设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能；问：LED防爆灯的寿命如何判断？答：LED防爆灯的寿命
主要受到其内部电子元件和发光二极管的和制造工艺影响。一般来说，优质的LED防爆灯寿命可达到5万
小时以上，而普通品质的寿命则较短。因此，在选择产品时，可参考厂家提供的寿命参数以及相关认证
。问：LED防爆灯如何进行和检修？答：LED防爆灯的和检修需要遵循相关的操作规程和。首先，需要



定期检查防爆灯的外观是否完好，有无损坏和腐蚀等情况。其次，要定期清洁灯具表面和散热器，以保
证散热效果，对于电源及电缆的连接部位，要进行定期检测，确保电路连接可靠。 
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