
GQL0.1烟雾传感器

产品名称 GQL0.1烟雾传感器

公司名称 湖南百峰电子科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 长沙长沙市万家丽路上河国际

联系电话 0731-87830015 15111357059

产品详情

产品介绍环境参数 ? 环境温度：0℃～40℃； ? 湿度:≤98％； ? 大气压力：80 kPa～110 kPa； ?
风速：不大于8 m/s。 ? 无显著振动和冲击的场合； ?
煤矿井下有甲烷爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场所。 技术参数 性能参数 ? 电气性能 a）
额定工作电压：18 V.DC； b）最大工作电流：150mA。 ? 灵敏度
当烟雾浓度为0.1mg/m3时传感器动作（Ⅲ级）。 ? 响应时间:≤60 s。 ? 传感器输出信号
输出信号为：1mA/5mA电流信号（负载阻抗：1 kΩ）。
a）当烟雾浓度：≥0.1mg/m3时，输出（1±0.2） mA，红色LED灯闪烁；
b）当烟雾浓度：＜0.1mg/m3时，输出（5±1） mA，红色LED灯常亮。 ? 最大传输距离：2km 其他说明
详情见说明书交易说明有意者面谈或者电话联系
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