
无锡家具板材检测服务 送检机构测试地板衣柜床门甲醛有害物质

产品名称 无锡家具板材检测服务
送检机构测试地板衣柜床门甲醛有害物质

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室（注册地址）

联系电话  13250808052

产品详情

在装修中，木工板材是一种常见的材料，用于制作家具、地板、墙板、天花板等。以下是一些常见的装
修木工板材：

密度板（MDF）：密度板是由木纤维和胶粘剂经过高温高压加工而成的板材。它具有均匀的密度和平滑
的表面，易于切割和加工，适用于制作各种家具和装饰板。

刨花板（Particle Board）：刨花板是由木屑和胶粘剂经过高温高压加工而成的板材。它相对便宜且易于加
工，适用于制作低成本的家具和装饰板。

细木工板（Plywood）：细木工板是由多层薄木板交叉堆叠胶合而成的板材。它具有较高的强度和稳定性
，适用于制作高质量的家具和地板等。

集成材（Engineered Wood）：集成材是由多层木材或木纤维板胶合而成的板材。它具有较高的强度和稳
定性，适用于制作家具、地板和墙板等。

实木板材（Solid Wood）：实木板材是由整块天然木材加工而成的板材。它保留了木材的天然纹理和质
感，适用于制作家具和装饰板。

在选择装修木工板材时，需要考虑使用环境、装修风格、预算和个人喜好等因素。不同的板材具有不同
的特点和适用范围，制造商需要根据实际需求进行选择。



需要注意的是，以上列举的木工板材只是常见的几种，实际应用中还可能存在其他类型的板材。具体选
择何种木工板材，还需根据具体情况进行评估和决策。
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