
娄底家具人造板材检测服务 送检样品 机构测试理化性能指标

产品名称 娄底家具人造板材检测服务 送检样品
机构测试理化性能指标

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

广告底板常常使用的材料有以下几种：

铝塑板：铝塑板是由两层铝板夹着中间的塑料层组成的复合材料。它具有轻质、耐候性强、防水、耐腐
蚀等特点，广泛应用于广告牌、广告灯箱、展示台等广告展示工程。

蜂窝板：蜂窝板又称为蜂窝纸板或蜂窝纸夹板，由两层纸板之间嵌入蜂窝纸形成的结构。蜂窝板具有重
量轻、刚性好、抗压强度高等特点，常用于大型广告牌、展板等室外广告项目。

塑料板：塑料板材种类繁多，如聚碳酸酯板、亚克力板等。塑料板具有耐候性好、透明度高、可加工性
强等特点，广泛应用于广告灯箱、户外标识牌等广告项目中。

亚克力板：亚克力板也称为有机玻璃板，是一种高透明度的塑料材料。亚克力板具有优良的耐候性、耐
冲击性和抗老化性能，常用于广告灯箱、展示架、悬挂牌等广告室内外项目。

MDF板：MDF板全名为中密度纤维板，由木纤维和胶粘剂组成的板材。MDF板具有平整度好、易加工和
上漆等特点，适用于室内广告牌、展示架等室内广告工程。

在选择广告底板材料时，需要根据广告项目的环境、要求、预算以及实际应用需要进行合理选择。同时
，在使用过程中，还需要注意材料的耐久性、防腐性、耐候性和安全性等因素。
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