
汕头家具板材检测服务 送检机构测试地板衣柜床门甲醛有害物质

产品名称 汕头家具板材检测服务
送检机构测试地板衣柜床门甲醛有害物质

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

电木板材是一种绝缘材料，用于电气设备和电气绝缘应用。常见的电木板材料包括：

耐压纸板：耐压纸板是由绝缘纸浸渍酚醛树脂后经高温压制而成的。它具有良好的机械和电气性能，能
够承受一定的电压和电流，通常用于电气设备的隔板、隔栅等绝缘部件。

环氧玻璃布板：环氧玻璃布板是由绝缘玻璃布浸渍环氧树脂后固化形成的。它具有优异的耐电弧、耐热
性能，适用于高压电气设备的绝缘隔板、线夹、开关器具等。

颗粒胶木板：颗粒胶木板是以木粉为主要原料，经过胶合剂和其他添加剂的加工制作而成。该板材具有
较好的绝缘性能和机械强度，常用于小型电器设备的绝缘罩、接触器等。

环氧层压板：环氧层压板是由绝缘纸和玻璃纤维布经过层叠、浸渍环氧树脂，并经高温高压压制而成的
复合材料。环氧层压板具有优异的机械强度和绝缘性能，广泛用于电气设备、开关柜、线路板等。

以上所列举的电木板材料在电气绝缘应用中都有较为广泛的应用。在选择适合的材料时，需要根据具体
的电气工作条件、压力要求、耐热性能等因素进行综合考虑，并遵循相应的标准和规范，以确保安全和
可靠的绝缘效果。
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