
嘉兴户外广告牌安全检测鉴定

产品名称 嘉兴户外广告牌安全检测鉴定

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话  15989467727

产品详情

牟定县人民法院审结一起广告牌脱落损害责任纠纷案

判处广告牌所有人和使用人共计赔偿被害人李某某经济损失共计24余万元

根据《中华人民共和国民法典》第一千二百五十三条规定：“建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物
、悬挂物发生脱落、脱落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承
担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。”四被告
作为脱落广告牌的所有人、管理人或者使用人，应对广告牌脱落致李刘春损伤的损害后果承担赔偿责任
。

近年来，广告牌安全事故屡见报端，广告牌的所有人、管理人和使用人应引以为戒，切实提高安全意识
，加强对广告牌的巡检维护，杜绝安全隐患，严防坠物伤人。

由于广告牌通常位于城市地区和人口稠密地区，而广告牌设施带来的各种安全风险就像一样，

对人民的生命和财产构成巨大的安全威胁。每次恶劣天气或大风季节，发生诸如广告牌倒塌，

广告牌损坏事件，或高空坍塌等事故时，大家都对广告牌安全检测空前关注。所以对广告牌及其整体设
施

进行检测也是其工程质量的重要一环。

1、施工安装不规范。



部分户外广告经营单位没有按照相关钢结构设计制作规程进行设计制作安装，没有充分考虑广告设施所
在建构筑物的

承载能力、广告设施防风能力等因素情况下就进行制作安装，给广告设施和建筑本身带来安全隐患。

2、定期检查不到位。

对于已经安装在公共场所的广告招牌设施应定期进行检查。排查可能存在的安全隐患，如：腐蚀、老化
、脱落、

破损。部分广告牌安装后，长时间不更换、不维护。尤其是楼顶发光字，日晒雨淋，自然会产生锈蚀和
损耗，特别是

大风天气，隐藏着脱落风险。

3、日常维护不到位。

????部分广告牌安装后，就长时间放任不管，长期不更换、不维护，随着户外广告设施使用时间的正常，
结构受到

气候条件变化，环境侵蚀或其他外加因素影响，任意造成结构受损，焊点脱落等安全隐患。
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