
日本宝理POM TW-51 耐磨POM 高刚度 低扭曲

产品名称 日本宝理POM TW-51 耐磨POM 高刚度 低扭曲

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 26700.00/吨

规格参数 型号:TW-51
特性:软质POM/30%矿纤增强
色号:CF2001

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

日本宝理POM TW-51是一种具有出色特性的耐磨POM材料，其高刚度和低扭曲使其成为各种工业领域中
不可或缺的材料之一。它由优质的软质POM和30%矿纤增强成分组成，为产品提供了卓越的性能和可靠
性。TW-51的色号为CF2001，为产品注入了一抹亮色。

型号: TW-51

特性: 软质POM/30%矿纤增强

色号: CF2001

物性参数：

宝理POM TW-51具有出色的耐磨性能，这意味着它可以在长时间使用后依然保持良好的表面质量。无论
是在高温、高湿度还是高压力环境下，TW-51都能表现出色。这使得它成为汽车、电子、机械以及家电
等领域中的理想选择。

此外，TW-51还具备优异的刚度特性。其高刚度使得它能够在高负载下保持稳定的形状和结构，从而有
效避免产品变形或扭曲的问题。这在需要高度精度和可靠性的应用中尤为重要。

宝理POM TW-51颜色为CF2001，这是一种鲜艳而又引人注目的色彩。无论是用于装饰性的产品还是强调
个性化的项目，CF2001都能为其增添亮丽的外观。

作为一家专业生产POM材料的东莞市景亿塑胶有限公司，我们深知选择适合的材料对产品成功至关重要
。当您选择日本宝理POM TW-51时，您将获得一种耐磨POM材料，具有卓越的性能和可靠性。我们为您
提供高质量的TW-51，以满足您的各种需求。



专业知识:

1. 什么是POM材料？

聚甲醛(Polyoxymethylene，简称POM)是一种具有优异性能的工程塑料，具有耐磨、刚度高、耐化学品腐
蚀等特点。它被广泛应用于汽车、电子、机械和家电等领域。

2. 为什么选择日本宝理POM TW-51？

日本宝理POM TW-51是一种具有出色耐磨性和高刚度的POM材料。其可靠性和优异性能使其成为各种工
业领域的选择。同时，它的低扭曲特性能够有效避免产品在高负载下发生变形或失真。

3. TW-51 CF2001色号的优势是什么？

TW-51的CF2001色号鲜艳且引人注目，可以为产品带来更好的装饰效果。无论用于装饰性产品还是强调
个性化的项目，CF2001色号都能为其增添亮丽外观。

细节和指导：

在选择POM材料时，务必考虑所需的特性和性能。日本宝理POM TW-51以其出色的耐磨性、高刚度和低
扭曲特性成为理想的选择。作为供应商，东莞市景亿塑胶有限公司致力于提供高质量的TW-51材料，以
满足您的各种需求。联系我们，获取更多关于TW-51和其他相关产品的详细信息。
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