
广州鞋子耐折性能检测、皮鞋耐磨性能测试

产品名称 广州鞋子耐折性能检测、皮鞋耐磨性能测试

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

鞋子耐折性能检测、皮鞋耐磨性能测试

鞋子耐折性能检测 鞋子防滑性检测 随着日常生活中对鞋子的需求越来越高，鞋子的质量也成为了越来
越重要的一环。其中，鞋子的耐折性能与防滑性能是影响鞋子质量的两个重要因素。一、湛江鞋子耐折
性能检测 湛江鞋子耐折性能指鞋子在使用过程中经过弯曲、扭曲和渐进弯曲等操作时的性能表现，其
耐久性与舒适度钟关系到消费者购买鞋子的体验和使用寿命。 

引入了全球的鞋子耐折性能检测设备，能够准确测量鞋子在使用过程中的耐折性能，并给出相关的判断
标准。 

二、鞋子防滑性能检测 鞋子防滑性能是指鞋底与地面接触时的摩擦力，是决定鞋子是否具有防滑功能
的主要因素。在日常生活中，人们对鞋子的防滑性能要求越来越高，因为一双没有防滑功能的鞋子很容
易滑倒，对人身体健康会造成影响，甚至导致意外事故的发生。在鞋子防滑性能检测过程中，我们主要
是通过测试鞋子在不同地面情况下的防滑性能。测试仪采用双向滑动法，测试方法参照，可测试出鞋子
在不同地面条件下的起滑力和静摩擦系数等，为您提供准确的防滑性能检测结果。 常见问答 问
为什么要进行鞋子耐折性能检测 答 鞋子的耐折性能与舒适度钟关系到消费者购买鞋子的体验和使用寿
命。通过耐折性能检测，能够准确测量鞋子在使用过程中的耐折性能，并给出相关的判断标准，确保鞋
子产品的优异性能。 
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