
临沂市聚合聚苯板 无机复合颗粒保温板

产品名称 临沂市聚合聚苯板 无机复合颗粒保温板

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 1.80/千克

规格参数 自营:支持定制
厚度:2.5cm-15cm
容重:100-160

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

混凝土渗入聚苯保温板就是针对市场的需求研制的聚合聚苯板材，以混凝土为基本无机物胶结材料，聚
苯保温板为产业基地原材料，2者融合，密度可达到80-160KG，拆断泡率，防火安全，作出用以建筑节能
工程的具有较强耐火性的保温板。根据真空浸渍法将其预浸于聚苯泡沫板的缝隙里。混凝土渗透板以选
用新工艺生产制造具有防火安全混凝土渗入板厂家商品描述**品牌别的型1200*600*50材料水泥发泡保温
薄厚状况硬质的成型方法橡塑制品传热系数0.045W/m*K主要用途墙体保温尺寸1200*600mm归类墙体保温
容积100芯板别的样子长方型价钱200-400混凝土渗透板厂水泥渗透板防水和防水功能。要求发泡材料系统
软件要具有良好的流通性，板才具备**的相对密度散播和良好的尺寸性。连续式板才则要求发泡材料主
要参数与生产角速度具备合适的协作。

中后期具有良好的出模等性能。，小编就来跟大家分享一下混凝土渗透板性能因其防火安全防水****，
也主要用于其他原材料夹芯板的包边芯板，聚氨脂包边夹芯板选用高质量彩色涂层钢板为面材，持续岩
棉板，玻璃棉为复合板材，致密硬质的聚氨酯保温板为流水线添充。并且混凝土渗透板抗形变能力很强
，不易干裂，饰面板。依照混凝土渗透板情况又能分成连续式板才和间歇性板才。在较时长短时间内填
充满较薄薄的大体积模芯混凝土渗透板运用非常实用，适用范围也越来越广泛。

凭着独特的性能特点得到了顾客的大力支持和青睐。具有优良的等效电路防火安全能。火苗烤烧无洒落
物，不打卷，不熔融，低烟供气量。而且本混凝土渗透板可以信赖，确保人身安全。通过实验将硅质板
用火焰烧烤30秒，其收拢深层仅是2m。
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