
天津PVC塑胶地板厂家

产品名称 天津PVC塑胶地板厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售3部

价格 20.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
产地:河北
规格:2-10mm

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18232767189 18232767189

产品详情

河北昌冠体育主营：pvc塑胶地板;健身房pvc塑胶地板;pvc塑胶地板；pvc塑胶地板;健身房pvc塑胶地板;pvc
塑胶地板 建材家装 地板 塑料地板

VC地板和木地板的区别：

1、各种木质地板铺设过程中要在水泥基础与地板之间设置一层地垫。木质地板和基层是没有任何连接措
施的。因而地板和水泥基层中间就形成了一个架空层，很多有害细菌在此繁衍生长，并通过地板之间或
地板和墙壁之间的缝隙，漂浮在室内空气中。人吸入后对人体造成不同程度的伤害。而PVC地板是用水
性环保专用胶将PVC地板和水泥基层紧密的结合为一个整体。因而阻止了各类细菌的滋生，保护人体的
健康。

 

2、众所周知木质地板怕水，一旦进水会造成地板开裂，鼓起等现象。而PVC地板耐水性特好，它用在洗
浴场所长时间的泡在水中都没有问题。

3、木地板每块的连接是用粘接胶，粘接并用鞋钉钉在一起的，而地板连接处在受到热胀冷缩的作用时易
开裂或鼓起。而PVC地板每块之间不用胶水连接，是经过了特殊的焊接处理或梯形斜边处理有效防止了
地板的开裂起鼓现象的发生。

4、PVC地板有良好的耐磨性能，它广泛适用于家庭、医院、办公、商场等场所。

5、PVC地板在安装时无任何灰尘,并且铺装工艺简单速度快,从而避免对装修后的居室产生二次污染,而木
地板和瓷砖在铺设是因剪切产生很大灰尘,并且铺设复杂,对居室产生不同程度的污染。

6、目前市场上绝大多数地板如12－18mm厚的实木地板、竹地板、普通实木复合地板及厚度超过8mm的



强化木地板,均不宜用于地面采暖辐射系统，否则都将影响热量传导或导致地板变形。

建议使用质量好的PVC地板。PVC地板是专为地暧供热的地板，在国外十分普及。

PVC地板的主要优点和优良特性：

1、导热保暖性好：导热只需几分钟，散热均匀。绝无石材、瓷砖的冰冷感觉，冬天光脚也不怕。

2、保养方便：平常用清水拖把擦洗即可，遇有污渍，用橡皮擦或加少许洗涤剂擦试即可干净。

3、环保、卫生：PVC地板完全不含甲醛，长期供热无异味。一般地板均含甲醛，尽管释放量达到国家标
准，但因为温度越高，甲醛释放量越多，在相对封闭的居室内再加上其他物品像大芯板中甲醛的释放，
有可能会超标，对人体造成危害。PVC地板出厂前进行了防霉防菌处理，所以PVC地板还具有抗菌、防
霉功能，目前医院大规模使用PVC地板主要基于此种原因。

4、防水防滑：表面为高密度特殊结构，防水不滑，家居铺装可解除老年人及儿童的安全顾虑。其特性是
石材、瓷砖等无法比拟的。

5、超强耐磨：地面材料的耐磨程度，取决于表面耐磨层的材质与厚度，并非单看其地砖的总厚度。PVC
地板表面覆盖0.1—0.13mm厚度高分子特殊材质、耐磨程度高，为同类产品中使用寿命*长的。比较复合
木地板上的薄薄一层透明膜或瓷砖上的一层釉，实是有过之而无不及。

6、柔韧性好：特殊之弹性结构、抗冲击、且脚感合适、为家人提供日常生活的*高保证。

7、质轻：施工后之重量比木地板施工后重量轻10倍，比瓷砖施工后重量轻20倍，比石材施工后重量轻25
倍，*适合三层以上之高建筑物、办公大楼等实用。减低其大楼的承重量，安全有保证。

8、施工方便：使用专用胶浆铺贴、施工快速简便。产品花样繁多，有版岩、碎石、大理石及木纹等多种
系列，自由拼配、省时省力，一次OK。

9、防火阻燃：通过防火测试，离开火源即自动熄灭，生命安全有保障。

10、耐酸碱：通过各项专业指示测试。防潮、防虫蛀、不怕腐蚀。
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