
地下停车场通风机用一氧化碳传感器KS-7DU-日本新宇宙COSMOS

产品名称 地下停车场通风机用一氧化碳传感器KS-7DU-
日本新宇宙COSMOS

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:新宇宙COSMOS
型号:KS-7DU
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

通过自动控制安装在地下停车场的通风系统，使用CO传感器防止CO中毒，实现了精确的通风和节能。

由于通风，可减少高达90%的功耗。

传感器寿命 6 年 * 制造商每 2 年需要检查一次

首字母和运行都是低成本的，初始成本可以在几年内摊销。

规范
型 KS-7DU

检测原理 电化学式

取样方法 扩散

待检测气体 一氧化碳

检测范围 0~75ppm

气体浓度显示 LCD 数字 4 位，1 ppm 分辨率，带背光

操作精度*1 设定值的±50%以内

外部输出 触点输出工作触点：1A无电压触点×2（自动返回） 故障触点：1A非电压触点（额定负载：AC125V、0.5A DC30V、2A阻性负载）气体浓度模拟输出：DC4-20mA（ 电流检测电阻应为300 Ω或更小，包括接线电阻。

其他功能 维护模式功能
工作温度和湿度范围*2 -5~40°C 30~85%相对湿度

使用的电源 交流100V±10%，50/60Hz±10%（典型值）/ DC24V±10%

功耗 AC100V：监控时约2VA，运行时约3VADC24V：监控时约1W，运行时约2W

大小 宽82×高150×深35毫米（不包括突起）

质量 约 0.3 千克

产品保修 年
*1 基于相同的测量条件。*2 无突然变化，无冷凝。
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