
PVC塑料粘合剂

产品名称 PVC塑料粘合剂

公司名称 东莞市合一胶粘有限公司

价格 1.00/支

规格参数

公司地址 东莞市南城区宏远时代广场501室

联系电话 86-076923390805 18998000012

产品详情

作者：东莞市合一胶粘有限公司  小张

  

名称：pvc胶粘剂

  

品牌：合一胶粘
  

型号：hy-122

  

产地：中国
  

功能特性：耐水、耐老化、耐油

  

粘接材质：pvc
  

胶体颜色：透明

  

胶体粘度（mm2/s）：300±50
  

粘接面积：中小面积或透气大面积粘接

  

比重（g/cm3）：0.83
  

可操作时间：10s

  

定位时间：1分钟左右
  

粘接目的：溶解粘接

  

固化后耐温：-20℃�＋100℃
  

吸水率（％）：＜0.1

  

剥离强度(n)：＞45
    



拉伸强度（mpa）：＞25 剪切强度（mpa）：28
  

涂胶方试：机器点胶或手工点胶

  

  

保质期：1年

  

贮存方法：阴凉处干燥处，最佳贮存温度在25℃
  

订货号：hy122

  

包装规格：3l/瓶 20l/桶
  

用途：hy-122pvc胶水是溶剂型的胶水，主要使用于pvc透明胶片、pvc板棒等材料材料的粘接；如：pvc胶盒，pvc塑胶工艺
制品等之间粘接，具有优异之接著性；初步粘接快速，用途广泛.
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