
落锤冲击第三方检测机构

产品名称 落锤冲击第三方检测机构

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司营销部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557368

产品详情

检测产品范围Scope of testing products

金属------钢材 、铁素体钢、管线钢管等

塑料------硬质塑料管材（PVC-U给水管、排污管、低压给水管、低压输水管、芯层发泡管、双壁波纹管
、PE给水管）、管件、异型材、板材、硬质塑料零部件、旅行箱等

涂层------色漆、清漆、防腐层等

常见检测方法Common detection methods

落锤冲击试验-------冲击破坏能、一定质量落锤规定高度冲击试样试样的破坏程度、破坏率为50%时的落
下高度、固定重锤高度而改变锤质量冲击试样试样的破坏程度等

常用检测标准Common testing standards

GB/T 14153-1993  硬质塑料落锤冲击试验方法 通则

QB/T 2918-2007  箱包 落锤冲击试验方法

GB 11548-1989  硬质塑料板材耐冲击性能试验方法 落锤法

GB/T 20624.1-2006  色漆和清漆变形(耐冲击性)试验第1部分：落锤试验(大面积冲头) 

GB/T 20624.2-2006  色漆和清漆变形(耐冲击性)试验第2部分：落锤试验(小面积冲头)

GB/T 6803-2008  铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法



GB/T 8363-2018  钢材 落锤撕裂试验方法

SY/T 0040-1997  管道防腐层抗冲击性试验方法（落锤试验法） 

SY/T 0040-2013  管道防腐层抗冲击性试验方法（落锤试验法）

SY/T 6476-2017  管线钢管落锤撕裂试验方法
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