
成品油类危化品经营许可证的申请流程中的审批时间

产品名称 成品油类危化品经营许可证的申请流程中的审批
时间

公司名称 腾博财务科技(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805

联系电话 18929319167 18929319167

产品详情

成品油类危化品经营许可证的申请流程中的审批时间

申请单位在窗口申请办理危险化学品经营许可证前,必须在网上进行注册登记申请,申请表必须网上填写在
线打印。

 人员要求材料:

 人员材料主要分为两个部分。部分是任职证明材料,包括社保缴纳明细证明材料,有些区域应急管理局的
要求是不低于三个月,有的区域要求是不低于一个月的社保记录。第二部分的材料是专业技能证明材料,危
化品贸易企业的安全负责人和安全管理人需要具备一定的安全生产经营知识。因此需要提供所有安全生
产相关人员的安全知识考试合格证。

 场地要求材料:

 深圳危化品经营许可证办理材料中,场地材料常常是企业难以准备齐全的。资料包括场地的主体消防批
文,全称是建筑消防验收意见书。以及需要提供业主配合提供房屋租赁凭证。当然,如果场地是自有物业的
话,提供房产证就可以了。其实在办证的时候,我们有很多客户都比较尴尬的,因为自己租赁的地址明明是
写字楼,为什么办理危化品经营许可证的时候,管局会说场地性质不满足要求呢。实际上,有很多创业园,科
技园,软件园等等都是工业厂房性质的。

 办理危化品许可证纸质材料:

 1、工商营业执照加公章

 2、公司基本情况表



 3、1名主要负责人2名安全管理人员(合格证书及近三个月社保清单,需培训考试拿到合格)4、办公大厦
主体消防验收意见书原件;

 5、办公室二次装修“符合消防要求”资料。

 6、办公室租赁红本凭证和所需要的经营品类,红本面积至少五十平方米起,红本凭证地址与营业执照地
址一致。

 7、经营品种供销合同及签订合同方“工商执照”和“危化证”复印件盖公章,运输合同、仓储合同复
印件及对方营业执照和道路运输资质、仓储资质复印件等盖公章。

 验收标准:

 1.验收:企业首先向当地安全监督单位申请,申请危险化学品营业执照,然后准备申请所需的所有材料,如
营业执照正本和副本。

 2.审核:材料准备好后,可以向当地安全监管单位提交材料,然后进行初审。如果通过初审,可以安排2-3名
人员对企业进行实地考察。

 3.审批:如果实地调查没有问题,批准后将颁发危险化学品经营许可证。如果实地调查失败,申请将被驳回
,具体原因将被告知。

 活动推广简约扁平手机海报

 山东合力科润化工有限公司乙腈装置“1�1”爆炸事故2009年1月1日,山东省德州合力科润化工有限公
司乙腈装置发生爆炸,造成5人死亡、9人受伤。事故的直接原因是:发生爆炸的两台固定床反应器,是未清
洗干净的二手设备,由于其壳程存有积碳和油垢,使主要成分为***、***和亚***的熔盐在高温下加速分解,发
生爆炸。

 无机化工

 福建龙岩紫金铜业制酸车间“1�26”中毒事故2012年1月26日,福建省龙岩市上杭县蛟洋工业集中区紫
金铜业有限公司制酸车间脱硫塔作业区发生中毒事故,造成3人死亡、1人受伤。事故的直接原因是:事发时
灰罐发生堵塞,一名当班工人清灰作业时昏倒,其他三名工人未佩戴防护用具施救,相继中毒。

 内蒙古乌海化工股份有限公司“1�18”爆炸事故2011年1月18日,内蒙古乌海化工股份有限公司在处理
合成工段的高纯盐酸中间罐废气排空管和排空汇总管连接处的漏点时发生爆炸,导致3名工人死亡。事故
的直接原因是:制酸过程中少量溶解、夹带的氢气随盐酸进入高纯盐酸中间罐,由于中间罐压力的降低,溶
解、夹带的氢气逐步从液相盐酸中析出。排空管与排空汇总管连接处开裂,造成氢气泄漏。维修工使用角
磨机在作业过程中产生火花,引爆氢气,由于各盐酸储罐气相空间相连,造成三个盐酸储罐爆炸。
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