
太阳能路灯 太阳能路灯价格 太阳能路灯厂家

产品名称 太阳能路灯 太阳能路灯价格 太阳能路灯厂家

公司名称 高邮市鑫辉照明器材厂

价格 2000.00/套

规格参数

公司地址 高邮市送桥镇工业开发园区

联系电话 86-13956284529 13901453309

产品详情

 

太阳能路灯系统是一套******的分散式供电系统，不受地域限制，不受电力安装位置的影响，也不需要开
挖路面做布线埋管施工，现场施工和安装都很方便，不需要输变电系统，不消耗市电，既环保又节能，
综合经济效益好，特别是对已建成的道路增设太阳能路灯非常的方便。尤其在远离电网的道路灯、户外
广告牌、公交站台上应用，其经济效益更加明显。 太阳能路灯参数： 高度：5~11M,
热镀锌锥度杆、外表喷塑处理（可根据要求设计） 适配光源：18W~150WLED
灯、低压钠灯、金卤灯、无极灯、节能灯等。 每天工作：6~12H(可根据要求设计) 
阴雨天数：5~8天（可根据要求设计) 光通总量：2100lm~14300lm 光效：
60lm/w~159m/w 照度：15lux~38lux（可根据要求进行设计） 抗风力：41.4m/s 
使用温度：-30℃~+55℃ 电池板：单/多晶硅高转换效率电池板，寿命≥25年。 
蓄电池：阀控密封式免维护胶体
，铅酸蓄电池，太阳能专用，使用寿命3~7年。 
控制器：微电脑智能控制器，防过
充，过放，光控开，时控关，寿命≥5年。 
电池箱：模具压制成型，全密封防水，
有较好的保温作用，寿命≥20年。 
以上配置仅供参考，实际配置需按当
地自然资源及客户要求设计。 我公司对整个系统保修两年，两年内有质量问题免费更换，终生保修。

  
产品说明
：

  
适用场所：道路、街区、厂矿、公共场所等。 技术参数：压铸铝灯体，高纯铝反射器，防护
等级IP65；热镀锌喷塑钢杆，不锈钢紧固件；高转换率太阳能电池板，全密封免维护蓄电池，
微电脑时控光控系统；适用光源10w-70w；照明时间6-9小时×2-7天；适合高度5-9米。 特别说
明：1、因太阳能资源的地区差异，具体配置应根据用户需求和安装地点的太阳能辐射量而设
计。2、我公司拥有多项太阳能制造专利，可以根据用户提供的任意图片及参数，加工各种太
阳能路灯。
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高邮市鑫辉照明器材厂 全国免费服务热线：400-030-6998 电话：0514-84245840
传真：400-698-1163转407408 手机：13901453309、18901453778 邮箱：jsxhzm@vip.126.com  
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