
东莞专业音响EV-I系列

产品名称 东莞专业音响EV-I系列

公司名称 东莞东源音响灯光工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市莞城区旗峰路1号

联系电话 0769-23365786 15019091676

产品详情

 产品描述：EV-I系列产品具备音频性能、通用性、易用性以及美观性等各方面的综合优势，并关注音
频设备安装的实际需求。   产品特点：     单12寸低频增强超低音单元     全向    
持续功率400W，峰值功率1600W     13层桦木甲板，元素EV Coat涂层     22个M10吊点    
全天候版本可选    产品参数             接线座： 2个4口凤凰/
欧式锁紧螺纹/双压盖落幕接线座盖板 频率响应（-3dB）： 70Hz-98Hz
频率响应（-10dB）： 48Hz-120Hz 推荐高通频率： 50Hz 灵敏度： 103dB 最大声压级： 135dB
水平覆盖角度 全指向 垂直覆盖角度： 全指向 功率： 400W（EIA）、1600W（Peak）
低频换能器： EVS12SB, 12寸 (305mm) Driver 标称阻抗： 8Ω(双功放)；4Ω（无源）
尺寸（高×宽×深）： 768.6×406.3×413.3mm 重量： 26.2kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

