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怎么选择合适的防火电缆 

选择合适的防火电缆需要考虑以下因素： 

电缆种类：根据不同的使用场合和要求，选择合适的电缆种类。例如，对于高层建筑、机场等场合需要
选择阻燃电缆，巴中防火电缆，对于机房、数据中心等场合需要选择耐火电缆。 

电缆规格：根据用电负荷和电流大小选择合适的电缆规格，一般需要根据设计图纸或工程师的建议进行
选择。 

电缆质量：选择正规厂家的产品，并注意查看产品的质量报告和检测报告，以确保电缆的质量符合要求
。 

电缆性能：选择具有良好性能的电缆，如低烟无卤、环保、耐高温、抗腐蚀等性能。 

电缆认证：选择具有相关认证的电缆产品，如国家强制性产品认证（CCC）或（如UL认证），以确保产
品的安全性能和质量可靠性。 

价格和服务：在满足需求的前提下，耐高温防火电缆，综合考虑价格和售后服务等因素，选择高的产品
。 



综上所述，选择防火电缆需要考虑多方面因素，包括电缆种类、规格、质量、性能、认证以及价格和服
务等。在购买前需要充分了解这些因素，并进行综合评估，以确保选择到适合的防火电缆产品。 

 

电力电缆的分类

电力电缆也就是我们日常说的电线，电缆有很多种类，按照不同的方式归类也不太一样，下面我们讲一
讲按照绝缘材料，电力电缆可以分为哪些种类？

1.油浸纸绝缘电力电缆是一种油浸纸绝缘电力电缆。其应用历史相对较长。安全1可靠，防火电缆招标，
使用寿命长，价格低廉。主要缺点是铺设受限于坠落。随着无液滴浸渍纸绝缘材料的发展，液滴限制问
题得到了解决，防火电缆施工，使得油浸纸绝缘电缆能够继续广泛应用。

2.塑料绝缘电力电缆的绝缘层是挤压成型的塑料电力电缆。常用的塑料有聚氯1乙烯、聚1乙烯、交联聚1
乙烯。本发明结构简单，制造加工方便，重量轻，敷设安装方便，不受敷设和坠落的限制。因此被广泛
用作中低压电缆，有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其缺点是存在树击穿，限制了其在较高电压下的应
用。

3.橡胶绝缘电力电缆:绝缘层是由橡胶和各种复合剂充分混合挤压到导电芯上，然后加热硫化而成。柔软
有弹性，适用于运动频繁、弯曲半径小的场合

柔性防火电缆标准

目前只有YTTW有guo家标准(GB/T 34926-2017)刚开始正式实施，其它的在起草或者准备中，执行企业标
准和行业标准，但是一般情况下企业标准要求是比guo家标准还高的，参考的是英国BS6387耐火标准认证
。另外一个就是所有矿物电缆型号都参考guo际标准。

柔性防火电缆选型

选用哪个柔性矿物绝缘电缆是根据建筑工程本身设计要求来定的，每款矿物电缆都是优缺点，也正是因
为存在不足才会不断的改良和完善，一般情况下柔性矿物防火电缆价格是YTTW>BTLY>BBTRZ;从敷设方
式上也是越来越简便，且都可以通过消防系统验收。所以这些都是需要第三方机构做评估报告才能确定
选用哪种型号。

巴中防火电缆-重庆欧之联电缆-防火电缆招标由重庆欧之联电缆有限公司提供。巴中防火电缆-重庆欧之
联电缆-防火电缆招标是重庆欧之联电缆有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页
面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。同时本公司还是从事重庆单芯高压电缆，四川铝芯高压
电缆，贵州高压电缆附件的厂家，欢迎来电咨询。
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