
重庆运达机电制造焊机同款H200-1汽油发电电焊机风门开关

产品名称 重庆运达机电制造焊机同款H200-1汽油发电电焊
机风门开关

公司名称 南岸区运达铸达电子商务中心

价格 2400.00/台

规格参数 资质认证:CCC
价格:优惠零售
销售区域:全球

公司地址 https://SHOP64008800.taobao.com

联系电话 023-86152115 15730205290

产品详情

重庆运达机电制造焊机同款H200-1汽油发电电焊机风门开关用途及使用范围： 重庆运达机电制造焊机同
款H200-1汽油发电电焊机风门开关 是具有性价比的产品，200A适用于各种场合焊接，体积小无故障。
深受用户喜爱。需要购买，租赁，维修，配件及技术咨询请随时联系我们。 重庆运达机电制造焊机同款
H200-1汽油发电电焊机风门开关应用客户：管道公司，管道公司，燃气公司，冶金，燃气公司，
重庆运达机电制造焊机同款H200-1汽油发电电焊机风门开关型号分类： 内燃直流弧焊机系列有： LH20
0T-1,H200T-1内燃直流氩弧焊机AX1-200T-1;LH200T-1,H200T-1内燃直流氩弧焊机AX1-200T-1;自驱动内燃
焊机，内燃直流弧焊机，等整机及全系列配件。并提供重庆生产系列产品配件及技术支持,维修,回购,出
租服务。 重庆运达机电制造焊机同款H200-1汽油发电电焊机风门开关产品特质：
省去动力传递中间环节，简单可靠的结构把故障降至低。
可靠性：的同轴一体结构（定子固定在发动机机体上，转子装入发动机曲轴）。
焊接性能：采用旋转磁场，以励磁调整电流。 结构紧凑：中频发电、同轴一体化结构。
重庆运达机电制造焊机同款H200-1汽油发电电焊机风门开关技术参数：  气门形式 顶置式气阀 

 燃油消耗（g/hp.hr） ＜230 

 气门形式 顶置式气阀 

 机油报警系统 有 有 

 空载电压（V） 89 

重庆运达发电机同款GF10三相汽油发电机效率油耗
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