
深圳LED发光模组 深圳宝安LED发光模组

产品名称 深圳LED发光模组 深圳宝安LED发光模组

公司名称 深圳市新起点光电电子厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 深圳市光明新区公明街道田寮松白路怡景工业城
B2栋4楼

联系电话 0755-29573781

产品详情

深圳LED发光模组 深圳宝安LED发光模组 功率：1.44（W） 光通量：14（LM） 输入电压：12（V）
尺寸：35X35（mm） 外壳材质：铁壳 防护等级：IP65 类型：LED节能灯
型号：XQD-35X35-M5-3RGBW-12M LED颗数：3 品牌：XQD 灯光颜色：RGB 产品名称：防水三灯
产品规格：35*35 产品类别：贴片模组 产品详细说明 基本参数
LED颜色：红、黄、蓝、绿、白、RGB可选 LED类型：贴片 LED数量：3Pcs 规格尺寸：35*35
密封胶体颜色：透明 接口定义：灰色正极白色负极 串联数量：20Pcs 模组连线间距：80mm±5%
重量：15g±5% 光源寿命：MTBF＞50000小时 环境参数： 工作温度：—40℃~ 80℃
防护等级：IP67完全满足户内外灯具的防护标准。 电气规格： 工作输入电压：DC12V
最大功率：红/黄蓝绿白8.6w 驱动方式：恒压（确保每一颗LED都工作在恒定状态下。） 光源性能
光通量：白：4.5Lm，红：5.4Lm。绿：4.5Lm，蓝：2.3Lm黄：3.6Lm 光束角：＞120度
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