
人造草坪生产厂家学校人造草坪

产品名称 人造草坪生产厂家学校人造草坪

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:昌冠
规格:4*25米
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话  13931752365

产品详情

1.外观。色泽明亮，无明显色差;草苗平整，簇绒均匀，整体平整，针距均匀无跳针，一致性好;底部用胶
适中并渗透进底衬，无漏胶、破损现象。

2.规格草丝的长度。足球运动场地原则上越长越好(休闲场地列外)，目前*长的草丝是60mm，主要用于足
球场，*常见的用于足球场的草丝长度约为30mm-50mm左右。

3.草丝的密度 。从两个角度来评价

3.1，从草坪背面看草丝针数，每米草丝的针数越多越好。

3.2，从草坪背面看行距，即草丝的行间距，行距越密越好。

4.纤维丝的草纤度和纤维直径。常见的运动草丝的有，也就是说草丝草纤度越高质量越好，每簇草丝的
根数越多草丝越精细，质量越好。纤维的直径用μm来计算，一般在50—150μm之间。纤维直径越大越
好，直径大给人的感觉是草丝厚实，耐磨损，纤维的直径小就好象很薄的塑料片，不耐磨。纤维丝的指
标一般很难测量，因此国际足联一般采用纤维重量的指标。

5.纤维质量。同单位长度质量越大的草丝越好。草丝纤维磅重以纤度为单位，用dtex表示定义为每米纤维
的质量为1克则称之为。草丝纤维磅重越大则草丝越粗壮，草丝纤维磅重越大则抗磨损能力越强，草苗纤
维磅重越大则使用寿命越长。但由于草苗纤维磅重越大则造价越高，根据运动者的年龄段、使用频率选
择适合的草苗磅重，大型运动场地建议选用1以上的磅重的草丝织造的草坪。

原料

人造草坪的原料多为聚乙烯(pe)、聚丙烯(pp)以及尼龙(pa)。



1.聚乙烯(pe)：性价比较高，手感更为柔软、外观和运动性能更接近天然草，被用户广泛接受，是目前市
场上使用*广泛的人造草纤维原材料。

2.聚丙烯(pp)：草纤维较硬，简单纤化一般适用于网球场、操场、跑道或装饰等用途，耐磨性稍微差于聚
乙烯。

3.尼龙)：是*早的人造草纤维原材料，也是*的人造草坪原料，属于*代人造草纤维。美国等发达国家遍及
选用尼龙人造草坪，但在我国报价较高，大多数客户接受不了。
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