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产品详情

KHYD110-ZJ煤矿用钻架支撑岩石电钻

 

  KHYD80-ZJ、KHYD95-ZJ、KHYD110-ZJ型煤矿用钻架支撑岩石电钻
煤矿用钻架支撑岩石电钻产品特征     KHYD80-ZJ、KHYD95-ZJ、KHYD110-ZJ系列型钻架支撑岩石
电钻是我厂根据我国中小煤矿生产条件需求而研制的新型钻机，该钻机具有功率大，结构简单，重量轻
，不卡钻，进退自由，操作方便等特点。 煤矿用钻架支撑岩石电钻适用范围     煤矿用钻架支撑岩
石电钻钻机钻机为煤矿专用产品，主要用于采掘工作面打探水孔、打防突措施孔、煤层注水孔、放炮落
煤孔和岩石钻孔。 煤矿用钻架支撑岩石电钻结构特征 煤矿用钻架支撑岩石电钻钻机主要由YBDZ矿用防
爆型专用电钻电动机、减速箱、机架、立柱、钻具五部分组成（如下图）。减速箱和电动机连成一体称
为主机，主机通过链轮'链条在机架上前后移动，链条挂在减速箱的链轮上并固定在机架上。机架固定在
立柱上，可在立柱上，上下移动及调节倾角。
KHYD80-ZJ、KHYD95-ZJ、KHYD110-ZJ系列型煤矿用钻架支撑岩石电钻主要技术参数 参数名称  单位
KHYD80 — ZJ  KHYD95 — ZJ  KHYD110 — ZJ 功率  kW  3  4  5.5 钻进深度  m  20 （岩石），
70 （煤）  25 （岩石）， 80 （煤）  30 （岩石）， 100 （煤） 钻孔直径  mm  Φ 32 ～Φ 50
（岩石） Φ 55 ～Φ 90 （煤层）  Φ 32 ～Φ 50 （岩石） Φ 55 ～Φ 90 （煤层）  Φ 32 ～Φ 50 （岩石）
Φ 55 ～Φ 90 （煤层） 输出转速  r/min  320  230  230 输出扭矩  N?m  ≥ 65  ≥ 100  ≥ 210 推力
kN  ≥ 65  ≥ 100  ≥ 120 后退力  kN  ≥ 10  ≥ 15  ≥ 25 适应岩性硬度系数     f<10  f<10
f<10 主机外形尺寸  mm  760 × 440 × 400  760 × 440 × 400  800 × 440 × 400 主机重量  kg  80
95  110 对信任的人啰嗦，对不信任的我们保持沉默。其实我们仅隔一个屏幕，一个电话，请把您的信
任交到这里。今天的市场已经不存在空白，所谓的“蓝海”也只是空想的“市场乌托邦”，竞争只能愈
演愈烈。我们以百分百的热情，来迎接每位来访的客户，我们坚信“付出就有回报”，客户对我们的支
持与厚爱，我们会以自己的汗水来证明：“你的选择是正确的”。邹城市华宏工况机械有限公司欢迎您
的到来。     
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