
车牌抓拍监控摄像机-新品上市-宽动态强光抑制监控摄像机

产品名称 车牌抓拍监控摄像机-新品上市-
宽动态强光抑制监控摄像机

公司名称 深圳南方宏宇科技有限公司

价格 10.00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区蛇口街道湾厦旧村2巷6号501

联系电话 0755-33517288 18118740686

产品详情

车牌抓拍监控摄像机-新品上市-宽动态强光抑制监控摄像机

道路监控摄像机生产厂家，南方宏宇科技有限公司，强光抑制监控摄像机

宽动态照车牌抓拍监控摄像机特点:

★高解晰低照度:彩色时0.01LUX at F1.2 650线/特殊光源开启时0LUX at F1.2 ；

★采用黄光灯补光（LED黄光灯162颗），可见光有效距离60m，且可根据环境进行亮度强弱调整，夜间
也可还 原彩色效果，有效的解决了传统红外机只能体现黑白图像的缺陷；光敏灵敏度可调，使灯光自
动开启和关闭，实现24小时日夜监控；

★内置镜头:6-60mm或5-100mm自动光圈手动可调焦镜头，可根据需要通过后端随意调节；

★具有先进的背光补偿功能；

★具有强光抑制功能（光晕收缩），抑制范围大小可据环境进行调节；

★且有强光抑制自动转换功能, 此功能的优点:

白天工作在普通状态模式下,强光抑制和强光屏蔽功能是关闭的,整体画面不会偏暗和有黑块出现;

当光线暗下来补光灯开启时,这两种功能才自动开启,从而使白天和晚上都能达到满意的监控效果；

★后控上带数码显示设备，对于大批量安装该设备时方便参数调成一致；

★可直视强光，并可看见强光下的目标；



★自动和手动快门模式,可根据车速设定电子快门1/50-1/10000,以便抓拍高速移动的物体；

★内置温控设备，使机体内温度控制在45度以下，从而延长使用寿命；

★IP67防水标准，防水防雾；

★前端采用独特的双玻璃设计，可有效避免辅助光开启时产生光晕和光斑现象。

宽动态照车牌抓拍监控摄像机用途：

宽动态摄像机可以适用于逆光或夜间光线不足的环境，在停车场出入口车牌拍摄，十字路口交通违章拍
摄已有广泛应用。

售后服务：

一周包退，三月包换！三年保修！终身维护！原装索尼芯片，假一赔百！品质至上，追求卓越！

南方宏宇科技有限公司服务原则，您的满意是我们的宗旨！

24小时服务电话：18118740686

Q  Q         : 2634372895

联系人       ： 陈聪

网 址        :  http://www.8088sz.com

期待您来厂参观或来电咨询！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

