
单进单出高频EKH1110RT-10KVA爱克赛ups在线式机房延时器

产品名称 单进单出高频EKH1110RT-10KVA爱克赛ups在线
式机房延时器

公司名称 北京市鹏冠伟业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:爱克赛
适用于:银行通讯航空金融医院机器电脑监控
质保:2年

公司地址 北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层11
06

联系电话 18810879551 18810879551

产品详情

单进单出高频EKH1110RT-10KVA爱克赛UPS在线式机房延时器

关键词：爱克赛UPS、爱克赛不间断电源、单进单出、高频机、后备电源、应急电源

品牌属性：爱克赛

适用于属性：银行、通讯、航空、金融、医院、机器、电脑、监控

质保属性：2年

作为北京市鹏冠伟业科技有限公司的销售人员，我将向您介绍爱克赛UPS的单进单出高频EKH1110RT-10
KVA在线式机房延时器。本文将重点介绍蓄电池的用途、规格和参数，同时插入相关的知识和少量问答
。

蓄电池是爱克赛UPS不间断电源系统的核心组成部分，它具备提供后备电源和应急电源的重要功能。无
论是在银行、通讯、航空、金融、医院，还是在机器、电脑和监控领域，都需要可靠的电力保障。爱克
赛UPS的单进单出高频EKH1110RT-10KVA在线式机房延时器满足了这些场景的要求。

该UPS采用了高频机技术，具有高效、稳定的输出能力。它的功率为10KVA，适用于中小型机房和办公
环境。通过UPS的在线式设计，它能够持续稳定地提供电力，确保设备正常运行。

以下是EKH1110RT-10KVA爱克赛UPS在线式机房延时器的主要参数和规格：



1. 输入电压范围：单相220V ± 25%

2. 输出电压：单相220V ± 1%

3. 额定频率：50/60Hz ± 0.5Hz

4. 额定电池电压：72V

5. 输出功率因数：0.8

6. 负载功率容量：8KW

7. 额定电池冲放电时间：约10分钟（满负载状态下）

爱克赛UPS的EKH1110RT系列在其高频技术的支持下，提供了较高的转换效率，能大程度地降低能源损
耗。其卓越的静音设计，减少了噪音对工作环境的干扰。同时，它还具备了智能电池管理系统和智能充
电功能，能够延长电池寿命，提高供电可靠性。

问：如何选择合适的UPS系统？

答：选择UPS系统时，首先需要根据负载容量和功率要求确定所需容量。其次，根据所在环境的特点和
电力质量要求选择合适的输入和输出电压范围。后，考虑电池容量和自检功能等细节。

问：爱克赛UPS的质保是多久？

答：爱克赛UPS的EKH1110RT系列提供2年的质保，覆盖了产品在正常使用过程中的性能问题。

问：UPS在线式和离线式有什么区别？

答：UPS在线式能够持续地将电力转换成交流输出，无需切换时间，因此在供电切换时不会中断。而离
线式UPS则需要在供电切换时进行切换操作，可能会有短暂的中断。

总结：

爱克赛UPS的EKH1110RT-10KVA在线式机房延时器是一款高频机、单进单出的后备电源和应急电源系统
，具备稳定、高效的供电能力。它适用于银行、通讯、航空、金融、医院、机器、电脑和监控等多个领
域。在选择UPS系统时，需根据负载容量、功率要求和电力质量等因素进行综合考虑。爱克赛UPS的和智
能功能为用户提供可靠的电力保障，延长电池寿命。
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