
深圳喷胶,深圳灌装喷胶,深圳喷胶厂家

产品名称 深圳喷胶,深圳灌装喷胶,深圳喷胶厂家

公司名称 惠州圣邦环保新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省惠州市惠阳区永湖镇乙湖工业区

联系电话 0752-3718068 13480591728

产品详情

深圳喷胶注意事项： 1、操作中必须佩带口罩,不舒服的时候应立即停止作业。2、本身用途以外请勿使用
，3、不可将灌倒置使用。4、根据不同材质，会发生溶液与底材反应(脱落、起皱)等使用前必须试喷。5
、在寒冷时，喷胶很难喷出时返回室内升温后再使用。6、在喷涂时避免人与物接触,请注意！7、因含有
有机溶液，请在通风场所使用。8、放置在儿童拿不到的位置保管，请注意避免误饮，误食！9请勿保管
在潮湿场所等易产生绣处,太阳直射处，车内，暖房器周围等。10丢弃容器同时，在无烟火屋外将夜气排
弃，并在当地区指定处进行废弃。

 

深圳灌装喷胶有效期限:二年，生产日期见罐底，执行标准：Q/HSB 3-2006，产品编号:C0101。

 

咨询热线：0752-3718088。公司网站：http://www.hzsunbird.com

  深圳喷胶属于溶剂型丙烯酸橡胶粘接剂,具有粘接力强,喷洒面积大,喷胶均匀,经济节省,不易腐蚀底材。
使用方法简单,适用范围广泛。

  深圳喷胶厂家适用范围:1、能够贴或者粘，2、能够快速均匀涂布，3、能够将单面涂布粘接，4、适合
于纸，金属片，布等薄材料的粘接，5、海报、相片等板面粘贴，6、报纸，杂志的破片粘贴，7、设计版
作业等各种纸型能即时固定使用.采用先进工艺技术、最佳配方及优质原料研制，属于高质量喷胶。可用
于黏粘布料、纸张、木板、塑料、金属锡箔片、软木料以及海绵等。

  深圳喷胶使用方法 1、请将罐充分摇匀20回以上后再进行使用,2、距粘贴面约20CM左右,均匀喷涂,3、
喷涂后，待置10秒钟以上后进行粘接。
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