
PA66美国杜邦ST801-NC010-电子配件-半透加纤

产品名称 PA66美国杜邦ST801-NC010-电子配件-半透加纤

公司名称 苏州嘉力源塑料有限公司

价格 .00/件

规格参数 应用领域:半透加纤
加工级别:成型性好
特性级别:改性用料

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号

联系电话 18625059297 18625059297

产品详情

PA66美国杜邦ST801-NC010代理商    PA66美国杜邦规格齐全   PA66美国杜邦中国官方

“Zytel”是美国杜邦一个尼龙树脂材料品牌，可满足消费者一系列材料性能需求和解决方案，帮助消费
者实现更智能、更健康、更美好的生活。PA66 ST801AHS NC010具有很高的热度、强度、电性能和加
工特性，是一种备受青睐的聚合物。它的受欢迎程度加上市场力量，导致2017年和2018年供应紧张，水
涨船高。但是，我们决定扩大尼龙66投资和关键原料的产能，预计这些限制将在不久的将来得到缓解。
我们70多年来一直是行业 ，继续成为客户新材料和技术合作的，PA66的性能和可加工性使它在热塑性塑
料中占据了难以撼动的地位，常用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、
辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封圈、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。

PA66美国杜邦ST801AHS NC010机械强度好 坚韧抗冲撞热稳定抗疲劳注塑级PA66。ST801AHS
BK010和ST801AHS NC010两种型号。

PA66（聚酰胺66或尼龙66，化学名：聚己二酰己二胺，英文名：Polyamide 66，中文名：PA66工程塑料）
，它是一种半晶体-晶体材料，分子式：[—OC（C-
H2）4CONH(CH2)6NH—]n，熔点温度：259~267℃，收缩率：1%~2%。

PA66 ST801AHS NC010材料的优点：

绝缘、电阻 耐热性 耐化学性 高韧性 高刚性
尺寸稳定性 易加工 耐气候 抗疲劳      抗老化



货物送达后，请检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明
并保存，并在24小时内与销售部取得联系。

诚信经营:工厂价直销一手货源，库存充足，提供相关报告! 24小时内发货，售后保障，开具一对一!

证书齐全,正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美,当天下订当天发货。
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