
BOD测量溶氧仪B-100TA 日本IIJIMA饭岛电子

产品名称 BOD测量溶氧仪B-100TA 日本IIJIMA饭岛电子

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:饭岛电子
型号:B-100TA
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

无线溶解氧探头，工作舒适。 纤薄的触摸屏可让您在任何地方工作。

长处

BOD測定用DOメーター B-100TA

1. 溶解氧探头

，易于使用 无线和灵活的操作

2.简单的屏幕显示，工作一目了然 具有出色

视野的紧凑型屏幕可以安装在任何地方3

。 氧传感器，便于客户快速轻松地维护4. 高效

测量多个样品 5. 易于存储和移动测量数据 轻松将存储的数据移动到

外部存储器

溶氧探头，易于使用

无线和灵活的操作 ●



防水结构（符合IP67标准），

可在水源安全使用（DO指令部分不防水。

● 使用可接受的可操作性！ 无线探头通信距离可达10m（取决于通信

环境）

● 只需按下START开关即可开始搅拌和测量 ●

自动稳定性判断后，自动停止搅拌并发送测量值。

工作一目了然，屏幕显示简单

DO測定画面DO指示部

● 以易读的插图和字母显示当前运行状态，操作简单无阻 ●
测量开始后，通过自动稳定性判断功能显示测量值，无个体差异 ● 紧凑的屏幕

，即使在空间不足的环境中

，也可以在任何地方安装、携带和存放 ● 易于操作

的选择 触摸屏类型

客户快速简便的维护氧传感器“Wagunit”

● 可拆卸传感器，便于清洁和膜和液体更换 ● 稳定搅拌实现

精确测量 ● “捆绑防护装置”

，防止与呋喃瓶碰撞造成的损坏和

划伤 ● 异形搅拌叶片，搅拌效率高，不受呋喃瓶形状的影响

高效测量多个样品

プローブ3本仕様3本測定画面

● 根据样品量，溶解氧探头可以扩展到1~3 ● 可以

同时测量2个样品和3个样品，从而提高工作效率！

測定データの保存、移動は簡単

●測定データ(DO値、測定開始時刻、水温)は、履歴として保存されます。



●保存されたデータは、MicroSDカードに移動できます。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

