
深圳快速温变试验机构，快速温变测试第三方机构，做快速温变试验

产品名称 深圳快速温变试验机构，快速温变测试第三方机
构，做快速温变试验

公司名称 深圳市一通检测技术有限公司

价格 100.00/小时

规格参数

公司地址 深圳市南山区西丽官龙第一工业区18A栋

联系电话 0755-86371511 15712176881

产品详情

深圳市一通检测技术有限公司   jim     0755-8637 1511，qq；2861703276 ，email 
13544215342@126.com

    一通检测（tts）实验室已取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（cnas）和国家计量
资质认定证书（cma），实验室完全按照国际标准iso/iec17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求
》管理和运行，具备向社会出具公正性检测报告的资格。

tts已具有完善的电子电工环境可靠性与材料实验室，并建立了华南地区唯一的纸品、包装制品及运输安
全专业检测实验室。中国合格评定国家认可委员会（cnas）经国家认证认可监督管理委员会授权，负责
实施合格评定国家认可制度。cnas是国际实验室认可合作组织（ilac）和亚太地区实验室认可合作组织（a
plac）多边互认协议成员。

 

服务项目

可靠性测试 

气候环境可靠性测试、温度与湿度试验、高温试验、低温试验、快速温变、温度冲击试验、温度&低气
压试验、盐雾试验、防尘试验、防水试验、气体腐蚀试验、太阳辐射试验、机械环境可靠性测试、振动
试验、机械冲击试验、跌落试验、综合试验测试、碰撞试验、高加速寿命测试；

包装运输 



ista国际运输安全测试、运输包装件测试、环境温湿度测试、堆码压力测试、振动试验、冲击试验、水平
夹持试验、低气压试验、弹跳试验/模拟汽车试验、碰撞试验；  

包装材料 

纸和纸板、瓦楞纸板与瓦楞纸箱、纸护角、塑料薄膜、托盘、缓冲材料、打包带、压敏胶带

[温度冲击项目介绍]   

本试验是确定产品在温度急剧变化的气候环境下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/
低温、驻留时间、循环数。 

 

[测试参考标准]

 

iec60068-2-14，gb2423.22,gjb150.5等

 

[设备参数]

 

设备型号：cj602s3 ⅰ

试验温度范围：-75℃～200℃

高温设定范围：+60℃～+200℃

低温设定范围：0℃～-75℃

温变速率：≤5min

内箱尺寸：670×650×460mm
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