
增韧级韩国乐天化学EVA VA900粉高粘性抗氧化流延膜专用应用

产品名称 增韧级韩国乐天化学EVA
VA900粉高粘性抗氧化流延膜专用应用

公司名称 惠州市金园商贸有限公司

价格 12.00/千克

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~
8号铺位

联系电话 18925894578 18925894578

产品详情

作为一家位于惠州的商贸公司，我们目前正为客户提供来自韩国乐天化学的增韧级EVA VA900粉。这种
高粘性抗氧化流延膜专用应用产品在塑料行业中广泛应用，其出色的性能使之成为许多流延膜制造商的*
*。在本文中，我们将介绍EVA VA900粉的特点、价格和应用，并提供相关专业知识和指导。

了解EVA VA900粉

EVA，全称乙烯-醋酸乙烯共聚物（Ethylene Vinyl Acetate），是一种热塑性聚合物，具有优异的弹性和柔
韧性。VA900是乐天化学公司开发的一种增韧级EVA
VA产品，其增韧剂含量较高，可以提供更好的柔韧性和拉伸强度。此外，EVA
VA900粉还具有高粘性和抗氧化性能，使其在流延膜制造中具备出色的应用潜力。

EVA VA900粉的优势

1. 增韧性能：EVA VA900粉的高增韧剂含量使其具有出色的柔韧性和延展性，能够有效降低流延膜的脆
性，并提高其抗撕裂和耐冲击性能。

2. 高粘性：EVA VA900粉具有良好的粘着性，能够在流延膜生产过程中确保膜料的牢固粘合，提高膜材
的成型和加工效率。

3. 抗氧化性能：EVA
VA900粉中添加了抗氧化剂，能够有效延缓膜材的老化速度，提高膜产品在各种恶劣环境下的使用寿命
。

EVA VA900粉的价格

我们提供的韩国乐天化学EVA VA900粉的价格为12元/千克，该价格是根据当前市场情况和产品性能所确



定的。乐天化学作为一家**的化工企业，其产品质量和性能一直备受行业认可和信赖。我们的公司与乐
天化学有长期稳定的合作关系，可以提供具有竞争力的价格和优质的产品服务。

应用指导

1. 流延膜制造：EVA VA900粉适用于各种流延膜制造过程，如吹膜、涂布和挤出等。根据需要，可以根
据不同的工艺参数和其他添加剂进行配方调整，以满足客户的特殊需求。

2. 特殊功能膜：EVA VA900粉的高增韧剂含量为生产具有特殊功能的膜提供了更大的可能性，例如阻隔
性膜、光学膜和包装膜等。根据不同的应用领域，我们可以提供相应的建议和配方指导。

3. 优化生产工艺：为了获得**的流延膜性能，我们建议客户在应用EVA VA900粉时进行工艺优化。可能
的优化方向包括温度控制、挤出速度调整和辅助添加剂的使用等。我们的技术团队可以提供相关的指导
和支持。

常见问题解答

1. EVA VA900粉的**储存条件是什么？

EVA VA900粉应储存在干燥、阴凉、避光的环境中，避免受潮和阳光直射。同时，还要避免与酸、碱等
化学品接触，以免影响产品质量。

2. EVA VA900粉的**使用温度是多少？

EVA VA900粉的**使用温度取决于具体的流延膜制造工艺和产品要求。一般来说，建议在160-200摄氏度
的温度范围内使用，具体温度可根据实际情况进行调整。

3. EVA VA900粉是否适用于食品包装领域？

是的，EVA VA900粉可以用于食品包装领域。它符合相关食品包装材料的卫生安全要求，并且可以提供
良好的封装性能和保鲜性能。

通过以上介绍，我们希望能够为客户提供关于增韧级韩国乐天化学EVA VA900粉的全面了解。我们的公
司将继续致力于为客户提供优质的产品和专业化的服务。如有任何进一步的疑问或需求，请随时与我们
联系。
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