
CSTK工频机三进三出电源

产品名称 CSTK工频机三进三出电源

公司名称 广州均铭电源设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区白马岗街21号3楼自编307房（仅限
办公用途）

联系电话 020-84531012 13760811201

产品详情

产品名称：CSTK工频机三进三10k~300kva 产品型号： 3C3-60KS  

 工频在线三进三出UPS技术参数

 技术参数: 
微电脑中英文LCM和LE

D控制面板

 
UPS状态模拟图和开关机程序指示

 
(A)逆流器,备用电源及维修旁路状况指示

(B)以中英文形式引导开关机
 

即时数值显示
 

(A)输入电源各相电压 (B)电池电压
(C)电池充放电流

(D)整流器输出各相电压 (E)整流器输出各相电流

(F)负载比率 (G)输出频率
 

警报
 

(A)逆流器电流过大停机 (B)逆流器过载

(C)逆流器DC电压过高停机 (D)输入市电中断
(E)低电瓶

(F)低电瓶关机 (G)温度过高关机/保险丝熔断

(H)市电频率超出输入范围 (I)备用电源停止供应

(J)锁相失败 (K)UPS故障
 

自我诊断
 

(A)负载容量智能判别 (B)定期电瓶好坏判别



 
历史资料

 
使用时间记录,过往各相输出输出电流表显示

过往各相输出电压频率图表显示

过往直流电压图表显示,电池放电次数

过载次数记录,500次异常资料记录
 

静音装置
 

选择性按钮,可中止或启动蜂鸣器
 

通讯
 

介面
 

RS485/RS422/干接点
 

远方监控盘(选配)
 

显示及功能

UPS工作状态

UPS异常状态

UPS开关机(选配)

多机状态监控
 

热备份
 

功能
 

热备份并联1到6台(选配)
 

使用环境
 

工作温度
 

0℃至40℃
 

推荐使用温度
 

10℃至25℃
 

存放温度
 

-20℃至70℃
 

相对湿度
 

95%不凝结
 

使用高度
 

海拔1000米以下
 

噪音
 

小于50dB(于一米内)
 

主机尺寸
 

容量

深×宽×高(mm)

 
10KVA-60KVA-----780×750×1700mm

80KVA-100KVA-----940×840×1700mm
 

整流器
 

整流器技术
 

固态半导体式SCR全桥可控硅整流器技术
 

市电输入
 

三相四线380/220V±15%
 

频率
 

60/50Hz±5%
 

缓开机时间
 

从0至100%在10至15秒(可调)
 

直流纹波电压
 

<2%
  



效率 <98%
 

功率因数
 

0.8至1可选购功率因数修正器达到0.95-1
 

电池
 

形式
 

免保养免加水阀控式铅酸蓄电池或镍镉电池
 

CELL数
 

174 CELLS-192 CELLS(可选)
 

12V电池颗数
 

29颗至32颗(可选)
 

标称电压(DC)
 

384V
 

浮充/异充电压
 

432V
 

最小直流电压
 

296V
 

电流调整
 

1.5至50Amp
 

推荐室内温度
 

20℃至25℃依电池特性
 

逆变器
 

技术
 

固态半导体式IGBT SPWM(正弦波频调变)
 

输出
 

三相四线380/220V
 

直流电压范围
 

296至420V
 

功率因数
 

0.8至1(落后)
 

智能反应
 

0至100%负载<±3% 5ms回复±1%
 

电压稳定度
 

±1%
 

总谐波失真度
 

小于±3%(线性负载)
 

不平衡负载50%
 

120±3(±3%)
 

过载
 

110%(20分钟) 125%(15分钟) 150%(1分钟)
 

频率
 

50Hz或60Hz±0.01%(内部振荡器频率)
 

同步范围
 

50%
 

变动率
 

1Hz/秒
 

效率
 

100%负载可达92%以上
 

静态开关
 

技术
 

固态SCR半导体式静态开关
 

旁路输入
 

额定输入电压±10%,50/60Hz±5%(可调)

双输入电源系统(选用)



 
转换时间

 
逆流器至旁路<1ms,旁路至逆流器<1ms

 
维护手动旁路开关

 
采用先投入后切离方式
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