
40W节能防爆灯SBD1102-YQL40 免维护防爆节能灯

产品名称 40W节能防爆灯SBD1102-YQL40
免维护防爆节能灯

公司名称 浙江海洋王防爆电器有限公司

价格 450.00/套

规格参数

公司地址 浙江省温州乐清市柳市方斗岩工业区

联系电话  18758775735

产品详情

40W节能防爆灯SBD1102-YQL40 免维护防爆节能灯 40W森本节能灯

Zhejiang Ocean King of explosion-proof lighting, electrical products markets throughout China,
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=====================================================================SBD1102
-YQL40免维护防爆节能灯O、适用范围 适用于IIA、IIB类含有**性气体或蒸汽环境，温度组别为T1～T6
或T1～T5（45°吸壁安装时）的1区和2区室内外危险场所或20区、21区、22区**性或可燃性粉尘场所室
内外的照明。

SBD1102-YQL40免维护防爆节能灯一、概述：



1. 灯具防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型，适用于气体或粉尘**危险场所照明使用。 2. 灯具外壳铝合
金压铸成型，造型新颖、外形美观大方。 3. 铸件材料采用抗拉强度高的铝合金材料，含铜量低，且
灯具表面聚酯喷涂，具有良好的耐腐性能。

SBD1102-YQL40免维护防爆节能灯二、详细说明：

一．产品特色 1. 灯具防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型，适用于气体或粉尘**危险场所照明使用。
2. 灯具外壳铝合金压铸成型，造型新颖、外形美观大方。
3. 铸件材料采用抗拉强度高的铝合金材料，含铜量低，且灯具表面聚酯喷涂，具有良好的耐腐性能。 4
. 灯具为两腔设计，光源腔与电器腔独立分开。灯具外形分平台式（D型）与管吊式（A型），平台式
适用于护栏立杆式安装、法兰立杆式安装。管吊式适用于管吊式安装、吸顶安装和吸壁安装。 5. 电源
进线采用内压式密封结构，避免安装时电线的缠绕。灯具结合面均设有橡胶密封圈使灯具具有较好的防
护能。 6. 灯具采用棱晶钢化玻璃罩，抗冲击性强，透光率高。
7. 本灯具适用电磁感应灯光源。具有光源超长使用寿命，发光效率高，光线柔和等优点。

SBD1102-YQL40免维护防爆节能灯二、技术参数（技术条件） 1. 执行GB3836.1和GB3836.2，《**性气体

环境用电气设备》（等效于IEC60079和EN系列标准）。GB12476.1《可燃性粉尘环境用电气设备》（等效

于IEC61241和EN系列标准）。 2. 防爆标志: Ex dIIBT6/T5。粉尘防爆标志：DIP A20 TA.T6/T5

3. 外壳防护等级：IP65。 4. 防腐等级：WF2。 5. 适用光源：电磁感应灯50W。

6. 额定工作电压：220V/ 50Hz。 7. 引入口：G3/4” 8. 电缆外径：�9～�10.5mm。

◇SBD1102-YQL40免维护防爆节能灯品质保证

感谢大家购买本公司SBD1102-YQL40免维护节能防爆灯，本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系
标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，安全达到设计要求，产品实行7年保用（光源保用5年,
镇流器保用5年，灯具保用7年）自购买之日起7内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护
。

浙江海洋王防爆照明，电器产品市场遍布中国各地，

而我们的企业目标是全球——

埃利突阿摩，苏埃厄吉索。肯乌坦卢布，毛塞冈西佛。

几几马塞利，贝多加布科。尼尼喀中乍，圣赤加刚果。

安赞津马莫，南纳莱斯博。马毛留塞科，非洲五五国。

中日蒙古和朝韩， 越老泰柬和缅甸。新马印尼东菲文， 印斯马尼和不丹。

伊朗巴孟阿富汗， 格阿亚邻五斯坦。沙也阿曼阿巴卡， 伊科叙黎和约旦。

巴以冲突数十年， 土塞两国进欧联。西欧英爱荷比卢， 西南法摩安西葡。

北欧瑞芬挪丹冰， 意梵圣马在南部。德瑞列支敦士登， 波兰捷斯和奥匈。



保罗摩希阿尼亚， 塞黑克斯波黑马。俄乌白和立爱拉， 四十四国欧罗巴
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