
304镜面不锈钢板 316L不锈钢防滑板

产品名称 304镜面不锈钢板 316L不锈钢防滑板

公司名称 天津昊鸿伟业钢铁贸易有限公司

价格 17.00/公斤

规格参数

公司地址 天津市北辰区北仓道不锈钢市场2-17

联系电话 86-02226916110 13752208266

产品详情

 304不锈钢板基本概述

按制法分热轧和冷轧的两种，按钢种的组织特征分为5类：奥氏体型、奥氏体-铁素体型、铁素体型、
马氏体型、沉淀硬化型。 要求能承受草酸、硫酸-硫酸铁、硝酸、硝酸-氢氟酸、硫酸-硫酸铜、磷酸、
甲酸、乙酸等各种酸的腐蚀，广泛用于化工、食品、医药、造纸、石油、原子能等工业，以及建筑、厨
具、餐具、车辆、家用电器各类零部件。

不锈钢板表面光洁，有较高的塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀。它是
一种不容易生锈的合金钢，但不是绝对不生锈。  不锈钢的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分（铬、镍
、钛、硅、铝等）和内部的组织结构，起主要作用的是铬元素。铬具有很高的化学稳定性，能在钢表面
形成钝化膜，使金属与外界隔离开来，保护钢板不被氧化，增加钢板的抗腐蚀能力。钝化膜破坏后，抗
腐蚀性就下降。

国标304不锈钢板性能

抗拉强度(Mpa) 520  屈服强度(Mpa) 205-210  

伸长率(%) 40%  硬度 HB187 HRB90 HV200  

304不锈钢的密度 7.93 g/cm3 

奥氏体不锈钢板一般都用这个值
304含铬量(%) 17.00-19.00，含镍量.%）8.00-10.00，304相当于我国的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢 
304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料，防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温方面也比较好。
  



304不锈钢板具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。  

对氧化性酸，在实验中得出：浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中，304不锈钢具有很强的抗腐蚀性。对
碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。

304不锈钢一般特性

304不锈钢板表面美观以及使用可能性多样化  耐腐蚀性能好，比普通钢长久耐用 

耐腐蚀性好，强度高，因而薄板使用的可能性大，耐高温氧化及强度高，因此能够抗火灾，常温加工，
即容易塑性加工，因为不必表面处理，所以简便、维护简单，清洁，光洁度高，焊接性能好 。

钢的信誉，铁的承诺，让客户省心省事省钱一直是我们的追求，给我们一个机会，给您多一个选择，专
业用心，品质卓越！

经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。

本公司专业性强，技术力量雄厚，有丰富的销售经验，良好的信誉，深受广大用户信赖。

我们的经营方针是：以质量求生存，以产品求发展，以信誉保合作，以服务赢客户。

联系人  ：渠靖伟

联系电话：022--58018105

传真    ：022--26391607

手机    ：13302076961

           15332187188

Q  Q    ：1820303003

网址    ：www.hhwygt.com

邮箱    ：haohonggg@163.com

天津昊鸿服务三保：保证质量、保证时间、保证数量。

天津昊鸿服务宗旨：雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、一流的服务。



天津昊鸿郑重承诺：保证以最好的产品、最优的质量、最低的价格、最完善的服务来天津昊鸿答谢新老
顾客的信赖。

天津昊鸿经营原则：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理
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