
工业园人证核验一体机员工刷脸闸机批发辽宁

产品名称 工业园人证核验一体机员工刷脸闸机批发辽宁

公司名称 深圳市君联创新科技有限公司销售部

价格 3500.00/件

规格参数 品牌:君联
类型:人脸 扫码 健康码
功能:48核酸

公司地址 深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇
处综合楼309室（注册地址）

联系电话 0137-28903544 13728903544

产品详情

工业园人证核验一体机员工刷脸闸机批发辽宁

深圳市君联创新科技有限公司

人脸识别及人证对比是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术，它的维一性和不易被
复制的良好特性为身份鉴别提供了必要的前提。而人脸识别人行通道闸机系统就是把人脸识别技术和人
行通道系统相结合，通过对人脸的识别作为人行通道开启的钥匙。它不仅免去了忘带钥匙或卡的烦恼，
同时因为人脸识别人行通道闸机系统无需任何介质开门，而节省了不少成本，如人员变动不需要更换IC
卡等，只需要重新对人脸信息进行登记注册即可；人脸识别人行通道闸机系统由于操作简单、安全、便
捷、智能，且无论室内还是室外均可使用的特性，一直比“认卡不认人”的IC卡更具优势。外来人员进
行人证对比，不符合不允许通过。近几年人脸识别技术已在工安、海关、金融、机场、企业等领域得到
了广泛的应用。有专家进一步指出，人脸识别的应用时代已经到来，他将成为一种方便人们日常生活的
重要技术。

翼闸技术参数

1）机箱尺寸： 1200长*300宽*1000高（MM）（可选机箱加长）

2）伸缩臂长： 250mm

3）大通道宽度：600mm

4）重量：65Kg/台

5）机箱材料： 国标(304号)不锈钢，箱盖1.5MM，箱体1.2MM（可选材料加厚）



6）驱动电机： 直流电机（24V）

7）输入接口： 开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA

8）正常使用寿命：500万次

9）通信接口： RS485标准

10）LED指示灯：6个

11）读卡窗： 4个

12）检修口:4个

13）通行速度：30-40人/分钟

14）闸门开、关时间： 1秒

15）上电后进入通行状态所需时间： 3秒

16）出现故障后的自动复位时间：10秒

17）工作环境：

室内、室外（阴棚）

温度：-10℃—— 50℃

相对湿度：≤90%，不凝露
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