
剩余电流保护器测试仪 剩余电流动作断路器测试仪 AC型

产品名称 剩余电流保护器测试仪
剩余电流动作断路器测试仪 AC型

公司名称 青岛华能远见电气有限公司

价格 127.00/套

规格参数 电流:2A
电压:220v
精度:0.1级

公司地址 山东省青岛市平度

联系电话 0532-88365027 13608980122

产品详情

HN1000B 断路器剩余电流保护器动作特性测试仪（分A型AC型B型F型） B型剩余电流断路器测试仪（以下简称测试仪）是为剩余电流断路器的性能测试而研制，它是检测B型剩余电流断路器脱扣电流和分断时间的关键仪器。  
测试仪适用于电子式和电磁式的剩余电流断路器。1P+N、2P、、+N、4P的断路器均能测试，输出大剩余电流为2A。  
系统显示和操作采用流行的工业级触摸屏，操作简单；  
接地方式：可靠接地  
  测试仪输出的电流值为真有效值，测试不确定度小于1%；  
（2）50Hz交流剩余电流范围：0~2A；  
选项角为0°的脉动直流剩余电流，电流的范围为0~800mA；  
选项角为135°的直流剩余电流，电流的范围为0~200mA；  
（5）叠加平滑直流的范围为5~100mA；  
 参考帧和所选帧之间的时间差（Delta）显示在显示器右侧的结果面板中。Fastframe分段存储方法的优点包括：高Fastframe波形捕获率增加捕获偶发事件的概率使用高采样率保证了波形细节使捕捉脉冲的死区时间，确保有效利用记录长度存储帧可以快速和直观地进行比较，以确定是否在叠加显示中出现异常5系列MSO分段存储显示，显示平均总结帧信息Fastframe分段存储支持标准的样本采集模式、峰值检测和高分辨率模式。其产生噪声的大小与温度、频带宽度△f成正比。高频热噪声高频热噪声是由于导电体内部电子的无规则运动产生的。温度越高，电子运动就越激烈。导体内部电子的无规则运动会在其内部形成很多微小的电流波动，因其是无序运动，故它的平均总电流为零，但当它作为一个元件(或作为电路的一部分)被接入放大电路后，其内部的电流就会被放大成为噪声源，特别是对工作在高频频段内的电路高频热噪声影响尤甚。通常在工频内，电路的热噪声与通频带成正比，通频带越宽，电路热噪声的影响就越大。一般的测定方法有以下几种：红外光度法：试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热，氧化为化碳、气体。该气体经处理后进入相应的吸收池，对相应的红外辐射进行吸收，由探测器转发为信号，经计算机处理输出结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点，高低碳硫含量均使用，采用此方法的红外碳硫分析仪，自动化程度较高，价格也比较高，适用于分析精度要求较高的场合。容量法：常用的有测碳为气体容量法和非水滴定法，测硫为碘量法、酸碱滴定法。 
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