
剩余电流动作保护测试仪 剩余电流保护器特性测试仪 A型

产品名称 剩余电流动作保护测试仪
剩余电流保护器特性测试仪 A型

公司名称 青岛华能远见电气有限公司

价格 127.00/套

规格参数 电流:2A
电压:220v
精度:0.1级

公司地址 山东省青岛市平度

联系电话 0532-88365027 13608980122

产品详情

HN1000B 断路器剩余电流保护器动作特性测试仪（分A型AC型B型F型） B&nbs;型剩余电流断路器测试仪概述： B型剩余电流断路器测试仪（以下简称测试仪）是为剩余电流断路器的性能测试而研制，它是检测B型剩余电流断路器脱扣电流和分断时间的关键仪器。 测试仪的功能能够满足GB16916.1-2003、GB16917.1-2003和GB22974-2008标准对剩余电流断路器的测试要求。测试仪适用于电子式和电磁式的剩余电流断路器。1P+N、2P、、+N、4P的断路器均能测试，输出大剩余电流为2A。 测试仪的功能操作采用触摸屏，断路器动作后，脱扣电流和分断时间均能保持，便于读数和记录。 系统显示和操作采用流行的工业级触摸屏，操作简单； 辅助电源要求：三相四线输入380V，大于2A 接地方式：可靠接地 2.2仪器输出电流范围和精度 &nbs;&nbs;测试仪输出的电流值为真有效值，测试不确定度小于1%； &nbs;1）变频模式交流剩余电流范围：0~2A； （2）50Hz交流剩余电流范围：0~2A； （3）脉动直流剩余电流 选项角为0°的脉动直流剩余电流，电流的范围为0~800mA； 选项角为90°的直流剩余电流，电流的范围为0~400mA； 选项角为135°的直流剩余电流，电流的范围为0~200mA； （4）平滑直流剩余电流，剩余电流的范围为0~2A； （5）叠加平滑直流的范围为5~100mA； &nbs;（6）时间测试：在0~1000ms范围内，漏电测试仪测量的分断时间相对于计量值的偏差在±2ms。&nbs;CAN收发器的改良和隔离器件引入，大大提高了通信的可靠性，但同时也引入了额外的延时，导致通信距离变短，或总线错误帧增加，本文以1Mbs波特率下的应用为例，对CAN总线信号延时做简要分析。CAN总线传输距离的相关因素ACK应答CAN总线采用多主通信模式、非破坏式总线仲裁机制。以标准数椐帧为例，从结构上看分成7段，分别为起始段、仲裁段、控制段、数椐段、CRC校验段、ACK应答段、帧结束段，如所示：标准数椐帧结构及应答ACK段长度为2个位，包含应答间隙（ACKSLOT）和应答界定符（ACKDELIMITER）。CAN总线作为应用非常广泛的现场总线，保证CAN总线一致性非常重要，DLC作为CAN帧的一部分，它的正确与否直接影响到总线通信。那么DLC代表什么?它的功能是什么?如何测试验证其正确性?CAN总线是ISO标准化的串行通信协议。在汽车产业中，出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求，各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同，由多条总线构成的情况很多，线束的数量也随之增加。伴随越来越多的高科技汽车电子产品的开发与应用，如何解决汽车电子系统的电磁兼容问题，提高汽车的可靠性和安全性，已经成为一个非常重要和迫切的问题。然而接地设计作为根治电磁兼容问题方法之一，地偏移测试显得就尤为重要了，因此本文对接地设计及地偏移测试进行了解读。整车系统接地设计地线的意义地线在汽车上不仅仅是一个接点，它是一个综合的系统的汽车电气系统，它的主要功能有：提供给直流负载、交流负载和瞬变负载电流回路，连接蓄电池或发电机的负极端；提供电压给传感器、通讯系统、单端数字输入等；静电，隔离外部RF辐射；提供静电放电泄流，ESD保护；汽车天线的地平面；降低电平，减小腐蚀。  
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