
剩余电流断路器测试仪 B型剩余电流保护器测试仪 AC型

产品名称 剩余电流断路器测试仪
B型剩余电流保护器测试仪 AC型

公司名称 青岛华能远见电气有限公司

价格 127.00/套

规格参数 电流:2A
电压:220v
精度:0.1级

公司地址 山东省青岛市平度

联系电话 0532-88365027 13608980122

产品详情

HN1000B 断路器剩余电流保护器动作特性测试仪（分A型AC型B型F型） B型剩余电流断路器测试仪（以下简称测试仪）是为剩余电流断路器的性能测试而研制，它是检测B型剩余电流断路器脱扣电流和分断时间的关键仪器。  
测试仪适用于电子式和电磁式的剩余电流断路器。1P+N、2P、、+N、4P的断路器均能测试，输出大剩余电流为2A。  
系统显示和操作采用流行的工业级触摸屏，操作简单；  
接地方式：可靠接地  
  测试仪输出的电流值为真有效值，测试不确定度小于1%；  
（2）50Hz交流剩余电流范围：0~2A；  
选项角为0°的脉动直流剩余电流，电流的范围为0~800mA；  
选项角为135°的直流剩余电流，电流的范围为0~200mA；  
（5）叠加平滑直流的范围为5~100mA；  
 为了测试准确，OTDR测试仪的脉冲大小和宽度要适当选择，按照厂方给出的折射率n值的指标设定。在判断故障点时，如果光缆长度预先不知道，可先放在自动OTDR，找出故障点的大体地点，然后放在高级OTDR。将脉冲大小和宽度选择小一点，但要与光缆长度相对应，盲区减小直至与坐标线重合，脉宽越小越，当然脉冲太小后曲线显示出现噪波，要恰到好处。再就是加接探纤盘，目的是为了防止近处有盲区不易发觉。关于判断断点时，如果断点不在接续盒处，将就近处接续盒打开，接上OTDR测试仪，测试故障点距离测试点的准确距离，利用光缆上的米标就很容易找出故障点。傅立叶变换红外光谱结合其多种形式的非接触测量方式，可以实现对气体的主被动测量，非常适合用于化工业园区的排放现场监测。FTIR用于气体定量分析存在两个主要问题，一是气体分子吸收截面受气压、温度影响明显，二是FTIR系统的分辨率一般远小于气体分子谱线的展宽，仪器线型受到干涉图采样，切趾和辐射入射立体角等因素影响。这些影响因素使得表观谱线产生难以忽略的偏移和展宽。20世纪80年代后期，随着科学的进步，环境监测迅速发展，仪器分析，计算机控制等现代化手段在大气环境监测中得到了广泛应用，各种自动连续监测系统相继问世。丰富测试功能助您毫米波信号测量。4051系列信号/频谱分析仪提供频率覆盖范围内的频谱分析、功率测量组件、IQ分析、相位噪声测试、瞬态分析、脉冲信号分析等多种测试功能选择；具有良好的扩展能力，可通过灵活配置选件进一步提升测试性能，也可通过各种数字和模拟信号输出接口构建测试系统或进行二次开发。-1相位噪声测试-2瞬态分析-3脉冲信号分析外部频率扩展可实现325GHz毫米波信号测量。67GHz还不够您使用？还有外部频率扩展功能。 
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