
漏电保护器测试仪 断路器剩余保护电流测试仪 A型

产品名称 漏电保护器测试仪 断路器剩余保护电流测试仪
A型

公司名称 青岛华能远见电气有限公司

价格 127.00/套

规格参数 电流:2A
电压:220v
精度:0.1级

公司地址 山东省青岛市平度

联系电话 0532-88365027 13608980122

产品详情

HN1000B 断路器剩余电流保护器动作特性测试仪（分A型AC型B型F型） B型剩余电流断路器测试仪（以下简称测试仪）是为剩余电流断路器的性能测试而研制，它是检测B型剩余电流断路器脱扣电流和分断时间的关键仪器。  
测试仪适用于电子式和电磁式的剩余电流断路器。1P+N、2P、、+N、4P的断路器均能测试，输出大剩余电流为2A。  
系统显示和操作采用流行的工业级触摸屏，操作简单；  
接地方式：可靠接地  
  测试仪输出的电流值为真有效值，测试不确定度小于1%；  
（2）50Hz交流剩余电流范围：0~2A；  
选项角为0°的脉动直流剩余电流，电流的范围为0~800mA；  
选项角为135°的直流剩余电流，电流的范围为0~200mA；  
（5）叠加平滑直流的范围为5~100mA；  
 IEC61850有什么特点作为基于网络通讯平台的变电站的标准，IEC61850系列标准共10大类、14个标准，它的特点也是十分的鲜明。，它定义了变电站的信息分层结构，将变电站的通信体系分为3个层次，即变电站层、间隔层和过程层，并且定义了层和层之间的通信接口；其次它采用了面向对象的数据建模，定义了基于客户机/服务器结构数据模型；并且它对数据进行自描述，定义了采用设备名、逻辑节点名、实例编号和数据类名建立对象名的命名规则；采用面向对象的方法，定义了对象之间的通信服务。“若不能度量，则无法管理。”这是工业域的一句口头禅，尤其适合于流量测量。简单说来，对流量监测的需求越来越多，常常还要求更高速度和精度的监测。有几个域中，工业流量测量很重要，比如生活废弃物。随着人们越来越关注环境保护，为使我们的更干净卫生、污染更少，废弃物的处置和监测就变得非常重要。人类消耗着大量的水，随着人口增长，用水量会越来越大。流量计至关重要，既能监测生活废水，也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。具体换算请查看以下换算公式，以SO2为例。德图烟气分析仪在测量点中设定K值，即为过剩空气系数，此系数与O2值有关，德图烟气分析仪可以根据实测的氧含量以及设置的基准氧含量即K值过剩空气系数来进行换算。主要计算公式如上图可知。德图烟气分析仪中显示的mg/m3单位即为折算的质量比浓度，testo35Blue中显示的mg/m3*即为实测的质量比浓度(质量比浓度mg/m3已经换算到标准状况下，无需再次进行换算)。 
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