
K40-6-NO12矿用节能通风机

产品名称 K40-6-NO12矿用节能通风机

公司名称 山东志拓通风设备有限公司

价格 1000.00/件

规格参数

公司地址 淄博市周村区工业园区01号

联系电话 15105330566 15105330566

产品详情

K40-6-NO12矿用节能通风机

K40-6-NO12矿用节能通风机简介

K40-6-NO12矿用节能通风机是一款采用节能技术改进得到的新一代K系列矿用节能通风机，风机采用轴
流式设计，主机敷设稳流环，可在各类金属矿山和非煤矿山平稳运转。为及适应现代化矿山建设，风机
可搭配留有485端口的启动柜。风机噪音较低，搭配消音器，可降噪85dB以下。

K40-6-NO12矿用节能通风机参数

颜色：红色、白色

工期：2天

风量：9.9~21.7m/s

全压：111~510Pa

轮毂比：0.40

K40-6-NO12矿用节能通风机使用环境

温度：-20℃~40℃



湿度：＜95°

气体：不可输送有腐蚀性、易燃易爆气体

K40-6-NO12矿用节能通风机安装方法

K40-6-NO12矿用节能通风机应当安装在坚固的水平混凝土基础上，并用水泥对风机底座进行浇灌。
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