
挤出级HIPS 台湾台化 HP9450 耐冲击级聚苯乙烯颗粒

产品名称 挤出级HIPS 台湾台化 HP9450
耐冲击级聚苯乙烯颗粒

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 11800.00/吨

规格参数 型号:HP9450
特性:环保材料/押出用/高抗冲击
用途:HP压板、线轮、浮球、包装材等

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司提供挤出级HIPS台湾台化HP9450耐冲击级聚苯乙烯颗粒。我们是一家专业从事
塑料原料生产与销售的企业，提供各种类型的塑料颗粒和塑料制品。本文将为您详细介绍我们所提供的
HP9450耐冲击级聚苯乙烯颗粒的特性、用途以及相关专业知识。

型号：HP9450

特性：

HP9450是一种环保材料，适用于押出用和高抗冲击要求的项目。其独特的组合使其具有出色的耐冲击性
能，能够承受较高的冲击负荷而不破裂。同时，它还具有一定的刚性和硬度，在使用过程中具有较好的
稳定性和耐久性。

用途：

HP9450广泛应用于各种领域，特别适合于要求耐冲击性能的项目。以下是一些常见的应用领域：

1. HP压板：HP9450的耐冲击性能使其成为制作耐压板的理想材料。不仅能够承受较高的加压力，还能保
持其稳定性和强度，有效延长使用寿命。

2. 线轮：由于HP9450具有一定的硬度和稳定性，所以可以用于制造线轮。线轮在各种机械运动中起到引
导和传导作用，因此需要具备较强的耐磨性和耐冲击性能。

3. 浮球：HP9450具有良好的浮力和耐水性能，非常适合用于制造浮球。浮球广泛应用于水处理、工业流
程、水上活动等领域，起到测量和控制液位的作用。



4. 包装材：由于HP9450具有良好的韧性和耐冲击性能，因此可以用于制作各种包装材料。无论是电子产
品的内外包装，还是脆弱物品的保护包装，HP9450都能够有效地保护物品不受损坏。

专业知识：

挤出级HIPS（高冲击聚苯乙烯）是一种具有出色耐冲击性和良好加工性的塑料颗粒。它由聚苯乙烯（PS
）树脂和橡胶相互混合而成。挤出级HIPS在塑料制品加工中广泛应用，如押出成型、吹塑、注塑、挤出
等。

台湾台化是台湾一家享誉盛名的化工企业，也是全球的塑料原料生产商之一。台湾台化以优质的产品和
先进的生产设备在行业内享有很高的声誉。

本公司经营各种HIPS(耐冲击级聚苯乙烯)，欢迎选购！

供应台湾奇美HIPS：PH-55Y，PH-60，PH-60C，PH-60F，PH-60G，PH-88，PH-888G，PH-888H，PH-8
8E，PH-88H，PH-88S；

供应台湾高福HIPS：HPS-800，HPS-850，HPS-850R，HT-50；

供应上海赛科HIPS：514，622P，641，

供应韩国锦湖HIPS：HFH402，HI-425，HI-450，HI-425TV，HI-450W；

供应汕头华麟HIPS：HS-41，HS-42，HS-43，HS-45A，HS-64D；

供应陶氏化学HIPS：1110，1115，1170，1173，1175，1180，1200，1260，1300，438，470，484H；

供应香港石化HIPS：SR200，SR550，SR600，SRG100，SRL550，SRL600，SRL700，SRL800，PDR751；

供应韩三星第一毛织HIPS：HF-1690H，HG-1760S，HG-1760SF，HR-1360T，HR-1360，NH-1926，VE-1
870U，VE-1870，VE-1877，VE-1890，VE-1896，VE-1897，VL-1823S，VL-1823U。

问答：

1. HP9450耐冲击级聚苯乙烯颗粒与普通聚苯乙烯有什么区别？

HP9450耐冲击级聚苯乙烯颗粒具有更好的耐冲击性能，能够承受更高的冲击负荷而不破裂。而普通聚苯
乙烯在冲击下容易破裂。

2. HP9450的环保性如何？

HP9450是一种环保材料，符合相关的环保标准和要求。我们公司致力于提供环保的塑料产品，为客户创
造更可持续的解决方案。

3. HP9450适用于哪些温度范围？

HP9450具有良好的热稳定性，适用于温度在-20°C至80°C范围内的项目。在这个温度范围内，它能够
保持其性能和稳定性。

通过以上介绍，您可以了解到我们提供的挤出级HIPS台湾台化HP9450耐冲击级聚苯乙烯颗粒的特性、用



途及相关专业知识。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。感谢您的阅读！
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