
PP 台湾南亚 PP-3310

产品名称 PP 台湾南亚 PP-3310

公司名称 东莞市晟华塑胶原料有限公司

价格 6.88/千克

规格参数 品名:PP
型号:PP-3310
产地:台湾

公司地址 东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109

联系电话 0769-89386984 13922933895

产品详情

高性能PP原料的之一

品名：PP

型号：PP-3310

产地：台湾

作为东莞市晟华塑胶原料有限公司的供应商，我们很荣幸地向您介绍我们的新产品，。作为高性能聚丙
烯原料的之一，它具有出色的品质和多种应用领域。

PP 原料被广泛应用于塑料制品制造业，例如注塑、吹塑、挤塑等生产工艺。它具有良好的耐热性、耐腐
蚀性和机械性能，是制造各类塑料制品所必需的。而我们的更是在这些方面表现出色。

首先，让我们来看一下产品的价格。的价格为6.88元/千克，相较于其他同类产品，我们提供了竞争力十
足的价格，同时保持了高品质的原料。

其次，让我们来了解一下这款产品的特点。在耐热性方面表现优异，可以承受较高温度下的使用，不易
变形或软化，从而满足各种高温环境下的需求。同时，它具有出色的耐腐蚀性能，可以抵御酸碱等化学
物质的侵蚀，保证制品长期使用的稳定性。此外，还具备良好的机械性能，包括强度、韧性和刚度等方
面，使得制品能够承受较大的载荷和应力。

除了基本特性，还具有一些可能被忽视的细节特点。首先，它的色泽较为纯净，无杂质和色差，可以保
证制品的外观质量。其次，它的分散性良好，可以与其他添加剂和填充料均匀混合，有利于生产过程中
的料液稳定性和一致性。此外，它具备一定的阻燃性能，可以在一些特殊应用环境下提供额外的安全性
。



对于如何正确选择和使用，我们向您提供以下几点指导：

1. 首先确保您的制品需求与的特性相匹配。根据不同的应用领域，我们可以根据您的需求提供详细的技
术参数和性能测试报告。

2. 在使用过程中，注意控制生产温度和压力，以确保制品的质量和性能稳定。

3. 储存时，应避免阳光直射和高温环境，同时注意防潮和防尘。

通过了解的特点和使用指导，您可以更好地了解这款高性能PP原料的优势和适用性。我们希望我们的知
识和细节分享能够对您有所帮助，并帮助您做出明智的采购决策。

如果您还有其他关于的疑问，可以随时与我们联系。我们期待与您的合作，并为您提供优质的产品和服
务。
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