
（厂家）河北3T羊角钩，羊角钩厂家批发

产品名称 （厂家）河北3T羊角钩，羊角钩厂家批发

公司名称 永年县明亚索具直销处

价格 10.00/普通

规格参数

公司地址 邯郸河北铺飞宇螺丝大世界五排B6号

联系电话 0310-5606960 15203205050

产品详情

产品名称：（厂家）河北3T羊角钩，羊角钩厂家批发 羊角钩在与索具配合使用时应注意环境条件，同时
索具不得扭转和打结使用。吊钩在起吊过程中，严禁吊运的物品受到碰撞和冲击。 目前，羊角钩一般为
锻造单钩，铸造的钩在起重机上不允许使用，环眼吊钩广泛采用低碳钢和碳合金钢制造。 吊钩起连接起
重机和重物的作用，必须重视它的维护保养工作。为此，凡吊钩的起升高度限位器或吊钩闭锁装置失灵
或损坏时，绝对不许再用；至于无证上岗，应当追究领导责任。
为了确保安全，要经对吊钩进行检验，当发现有下述情况之一时，应立予以报废。 ①出现裂纹。 ②危险
断面的磨损量按GBl0051.2制造的吊钩，不大于原高度的5%；按行业标准制造的吊钩，应大于原尺寸的10
%。 ③开口度比原来增加15%。 ④扭转变形超过10度。 ⑤危险断面或吊钩颈部产生塑性变形。
⑥板钩衬套磨损量达原尺寸的50%时，应报废芯套。 ⑦板钩芯轴磨损量达原尺寸的5%时，应报废芯轴。
还有一点须注意，吊钩的上述缺陷不得焊补。
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