
榆林地板板材检测 送检机构测试胶水甲醛VOC有害物质

产品名称 榆林地板板材检测
送检机构测试胶水甲醛VOC有害物质

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室（注册地址）

联系电话  13250808052

产品详情

应用：意大利亚克力板材广泛用于室内装饰、建筑设计、家具制造、展览设计、广告牌、标志和交通装
饰等领域。它们的多样性和功能性使其成为设计师和制造商的材料。桦木（Birch）是一种常用的硬木材
料，具有的纹路和纹理，下面是关于桦木板材纹路的一些信息：

直纹（Straight Grain）：桦木的直纹是常见的纹理类型。直纹的桦木板材具有相对均匀、连续、平直的纹
理，通过木材纹理从一侧到另一侧显的弯曲。

文叶纹（Fiddleback）：文叶纹是一种具有波浪状或曲线状的特殊纹理。它呈现出像小提琴的琴弓痕迹，
具有独特的美感和纹理效果。

石板纹（Spalted）：石板纹是桦木表面出现的黑色或深色线条状纹理。这种纹理通常是由于木材受到菌
侵蚀而形成，给予桦木板材独特的外观和纹理。
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