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联系电话 18930871595 17821060331

产品详情
上海施承电气自动化有限公司

SIEMENS西门子PLC工业分销商
SIEMENS西门子PLC工业分销商西门子中国有限公司授权合作伙伴，代理经销西门子产品供应全国，西门子工控设备包括S7-200SMART、S7-20OCN、S7-300,S7-4Q0、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类工业自动化产品。作为西门子授权代理商，西门子模块代理商，西门子一级代理商，西门子PLC代理商，西门子PLC模块代理商，�事件日志报告设备SCALANCE-202的操作已成功完成。�设备表会在IP地址X1:192.168.2.202处显示“PLC1”，而不是“SCALANCE-202”。设备表包含对应于PLC.1的所有域。结果:当存在IP地址冲突时，从.csv文件复制和粘贴不会覆盖当前位于网络中的设备的设备数据。5.4.2导出
设备诊断导出设备诊断时，SIMATC AutomationTool将创建并保存一个.csv文件，该文件包含CPU诊断缓冲区。要导出CPU设备诊断，请选择以下菜单项
之一:�“文件>导出>设备信息>所有设备”(File > Export> Device lnformation > Alevices)“文件>导出〉设备信息>所有选定设备”(File> Export > Deice lnformation > All selected Devices)设备诊断.csv文件的格式导出设备的诊断缓冲区位于单个.csv文件中。标题行将一个设备的诊断缓冲区的末尾与另一个设备的诊断缓冲区的开头分开。每个设备都以带有以下列标题的标题行开头:下一个设备以新的标题行开始。该设备的诊断缓冲区事件占据随后的
连续几行。该文件继续包含所有设备或所有选定的设备，具体取决于您的选择。说明从大型设备表导出设备诊断可能需要很长时间。SIMATIC AutomationTool显示导出过程的进度条。可以取消正在进行的导出操作。5.4.3导出 PC数据SIMATIC AutomationTool可以导出PC和文件的相关数据，协助故障排除。当导出PC数据时，SIMATC AutomationTool将创建并保存一个.zip 文件，其中包含有关运行SIMATC AutomationTool的编程设备的详细信息。在遇到问题
时，您可以按照西门子的要求向其提供此信息。要导出PC数据，选择“文件>导出>PC数据>本地PC”(File > Export > PC Data > Local PC)菜单命令。SIMATIC AutomationTool将PC数据.zip文件保存到“导出”文件夹(页106)中。

对象库中包含功能块、符号和面板nnicode MS采用面向对象的类型实例方案
自动生成操作站的对象
通过导入新设备的IEC 61850设备描述(ICD)进行集成SIMATIC PCS 7过程控制系统的功能和性能特性
SIPROTEC保护设备的面板采用SIMATIC PCS 7APL样式（外观)统—报警、消◆令和操作员监控的操作方式
所有IED都具有诊断功能
CEMAT是对SIMATiC PCS7一款过程控制系统，专为满足水泥业的特殊要求而设计，其性能在水泥和采矿厂恶劣环境条件下的多年使用中得到了成功验证。
目前的CEMAT系统平台是SMATICPCS7过程控制系统，其现代化的架构为未来和经济的解决方案提供了理想的基础。CEMAT利用SIMATIC PCS7的基本功能，开放式系统接口，灵活
性和可扩展性，优化操作原理以及诊断，信号和互锁概念，以满足石灰和水泥工程以及采矿，该行业软件是与水泥制造商和矿山运营商紧密合作开发的，积聚了水泥行业40多年经验的产
物。
注:
新版本CEMATV9.0使用SIMATIC PCS7V9.0作为系统平台。SIMATICPCS7V9.0不与CEMAT一起提供，必须单独订购（请参见目录STPCS7)

创建新的SIMATIC Automation Tool项目。“打开”(Open)显际“打开”(Open)对话框，可在其中浏览至文件夹，选择.sat项目文件，并提供密码以打开受



保护的项目文件。“打开”(Open)对话框显示项目文件夹(页103)，但可浏览至项目的任何位置。“保存'
(Save)将设备表数据保存(页79)在.sat文件中。如
果没有文件名，则此操作使用“另存为”(SaveAs)命令。项目文件夹(页103)是保存项目的默认文件夹。“另存为”(Save As)将设备表数据保存在.sat文件中。可浏览至文件夹，提供.sat项目文件名，并密码以保护项目文件安全。项目密码设置或改项目密码。(页80)在Windows资源管理器中，“库”(Librares)文件夹下的“文档”(Documents)文件夹也等同于“我的文档”(My Documents)文件夹和“MyAccount'
文件夹。Windows 10在文件管理器中，“快速访
问”(Quick Acess)下的 文档”(Documents)文件夹也等同于“文档”(Documents)文件夹和“MyAccount”文件夹。6.1.5.3常规设置可选择用户界面语言:英语、德语、法语、西班牙语、意大利语或中文选中该复选框可在网络扫描(页21)时显示不受支持的设备。SIMATIC AutomationTool通过在设备表中将不支持的设备显示为灰色文本表示已禁用。如果取消选中该复选框，SIMATICAutomation Tool将从设备表中筛选出不支持的设备。
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