
高邑县得利达气流纺21支大化涤纶纱

产品名称 高邑县得利达气流纺21支大化涤纶纱

公司名称 石家庄长运纺织科技有限公司

价格 9.80/千克

规格参数 得利达:21
16:10
30:24

公司地址 高邑县工业南路

联系电话  13463871833

产品详情

环锭纺：21支，32支，40支，45支，47支，60

气流纺：5支，8支，10支，12支，14支，16支，21支，23支。

涡流纺：10支、12支、16支、21支、30支、40支、42支、45支、46支

大化涤纶纱

随着现代科技的不断进步，纺织行业得到了诸多改进和革新。在高邑县，得利达纺织公司引入了先进的
气流纺技术，成功生产出了高品质的21支。这种纱线具有优异的质量和广泛的用途，因此备受市场青睐
。

得利达气流纺技术是一种新型的纺织技术，它采用高速空气流将涤纶熔体拉伸成纤维，在拉伸过程中通
过冷却、固化等工艺将纱线制成。相比传统的纺纱工艺，气流纺具有更快的生产速度，更均匀的纺纱效
果和更好的纤维整齐度。这让得利达公司得以生产出质量卓越的21支大化涤纶纱。

21支涤纶纱是一种中粗细度的纱线，适用于多种纺织品的制造。得利达公司通过精湛的做工和先进的设
备，保证了纱线的饱满和均匀度。这种纱线的拉伸倍数为16:10，意味着红线的拉伸比为16，白线的拉伸
比为10。这种比例使得纱线更加坚韧耐用，适用于多种织物。

此外，得利达公司还注重纱线的漂白和上色效果。他们采用先进的漂白工艺和环保的染色剂，确保纱线
的色彩鲜艳且不易褪色。无论是用于针织布、纱网布还是工业布，得利达纺织的21支大化涤纶纱都能满
足客户的需求。

石家庄长运纺织科技有限公司作为得利达纺织的合作伙伴，非常欣喜地与得利达公司合作生产这款纱线
。我们的公司一直致力于提供高品质的纺织原材料，以满足客户多样化的需求。



专业知识：

1. 气流纺技术：气流纺技术是一种现代化的纺纱技术，通过高速空气流对纤维进行拉伸和固化，制造出
质量优异的纱线。

2. 涤纶纱：涤纶纱是一种合成纤维纱线，具有耐磨、耐褪色等特点，广泛应用于纺织行业。

3. 纺织布料用途：针织布、纱网布、工业布等是常见的纺织布料，用于衣物、家居用品、工业制品等领
域。

问答：

1. 气流纺和传统纺织技术有何不同？

气流纺采用高速空气流进行纤维拉伸和固化，制造出的纱线更均匀、整齐；而传统纺织技术则采用机械
的方式进行纤维拉伸，制造出的纱线粗细不一，质量可能不如气流纺纱。

2. 21支大化涤纶纱适用于哪些织物？

21支大化涤纶纱适用于针织布、纱网布和工业布等多种织物的制造，可用于衣物、家居用品、工业制品
等领域。

3. 如何判断涤纶纱的质量？

涤纶纱的质量可以通过观察纱线的饱满度和均匀度来判断。优质的涤纶纱应该饱满、均匀，并且具有良
好的拉力和强度。

本文介绍了高邑县得利达纺织公司生产的高品质21支大化涤纶纱，通过气流纺技术和精湛工艺，确保纱
线的质量优异。同时，还强调了该纱线的广泛用途和**特点。作为该公司的合作伙伴，石家庄长运纺织
科技有限公司致力于提供高品质的纺织原材料，满足客户需求。
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