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产品名称 铺地材料防火测试，阻燃怎么测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司
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联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

铺地材料防火测试，阻燃怎么测试

防火检测五种测试方法

UL94主要是对设备和电器等相关的塑料零件进行可燃性试验，它可以
应用在非金属材料，但建筑用材和装饰的塑料材料却还存在着难题。
UL94对不同阶级的材料燃烧主要分成了以下五种测试方法：

（1）50W火焰水平燃烧测试UL94HB40、HB75分级；

（2）50W火焰垂直燃烧测试V-0、V-1、V-2分级；

（3）500W火焰燃烧测试5VA、5VB分级；

（4）薄膜材料软性试样的垂直燃烧VTM-0、VTM-1和VTM-2分级；

（5）泡沫材料水平燃烧HF-1、HF-2和HBF分级。

享检测可以根据用户需求进行防火试验，该试验是用来评估产品在或
在火灾情况下产品承压性能的一种试验。



享检测为诸如建筑材料、电缆、纺织品、家具等产品提供各种防火测
试服务,包括易燃性、火焰和烟雾传播以及防火性测试。生产商必须经
常对他们的产品进行防火性、易燃性和火焰传播测试，才能实现产品
在市场上的合法销售。享检测的抗火性测试设备包括横、竖、全尺寸
、半大以及小尺寸燃烧室以及中等尺寸多层测试仪，这些设备使得我
们能够测试几乎所有尺寸的产品。
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