
隔热材料耐火检测，胶合板阻燃检验中心

产品名称 隔热材料耐火检测，胶合板阻燃检验中心

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

隔热材料耐火检测，胶合板阻燃检验中心

铺地制品

纺织地毯、软木板、木板、橡胶板、塑料地板及地板喷涂材料等。

3、管状绝热制品

橡塑海绵保温材料、聚氨酯保温材料等。

4、金属面复合夹芯板和墙面保温制品

（a） 金属面复合夹芯板: 金属面聚苯乙烯（XPS、EPS）夹芯板、金属
面硬质聚氨酯夹芯板、金属面岩棉（矿渣棉）夹芯板、金属面玻璃棉
夹芯板。

（b）墙面保温制品：聚苯乙烯（XPS、EPS）材料、酚醛泡沫材料、
聚氨酯材料等。

5、特定用途制品



窗帘幕布类纺织物材料、电线电缆套管类塑料材料、防火涂料、各类
耐火建筑构件等。

现行的GB 8624-2012 标准明确了建筑材料及制品燃烧性能的基本分级
仍为A、B1、B2、B3，同时建立了与欧盟标准分级A1、A2、B、C、D
、E、F 的对应关系，并采用了欧盟标准EN 13501-1:2007的分级判据。
其中，A级：不燃材料（制品）；B1级：难燃材料（制品）；B2级：
可燃材料（制品）；B3级：易燃材料（制品）。

检测项目

难燃性检测、易燃性检测、产烟毒性测试、烟密度测试、热释放及烟
气测试、耐火性能测试、燃烧性能检测、燃烧热值测试、抗火性能检
测、耐高温性能检测、防火等级测试等。
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