
河北防滑板冲孔网厂家供应登封装饰屏蔽网新密散热网板

产品名称 河北防滑板冲孔网厂家供应登封装饰屏蔽网新密
散热网板

公司名称 安平县乐博金属丝网制品有限公司

价格 37.00/平方米

规格参数 品牌:乐博
型号:1x2m
产地:河北安平

公司地址 河北省衡水市安平县城东工业园区

联系电话 0318-7728121 13932896277

产品详情

河北防滑板冲孔网厂家供应登封装饰屏蔽网新密散热网板

济宁数控机床加工用圆孔冲孔网批发-山东除尘器封板冲孔网新年特卖。

数控机床加工用圆孔冲孔网材料：普钢镀锌卷板、不锈钢板、铜、铝、镍及合金板。

制造及特点：由冲床通过模具冲压而成。产品具有美观、一体性强、网孔均匀、网面平滑、亦于加工低
廉等特点。

产品用途：应用于化工机械、制药设备、食品饮料机械、机械、收割机、干洗机、烫台、消音设备、制
冷设备（中央空调）音箱、工艺品制作、造纸、液压配件、滤清设备等各行各业。 

数控机床加工用圆孔冲孔网本厂拥有多台的电脑数控冲床和大吨位自动送料冲床设备、生产加工各类材
质、规格和形状的筛网，金属网，冲孔网，喇叭网，孔板，筛板，蜂窝板，冲孔板，网筛，冲孔，穿孔
板，音箱网，微孔板，圆孔网，筛片，多孔板，冲孔网板，洞洞板，滤板，过滤板，数控冲孔，数控冲
压，过滤网，吸音板，隔音板，钢板网，滤网，丝网，等系列产品。

材质:冲孔网用的原材料大多有：不锈钢板、低碳钢板、镀锌板、PVC板、冷轧卷、热轧板、铝板铜板等
等。
种类:图案冲孔网，成型冲孔网，重型冲孔网，特薄冲孔网，微孔冲孔网，线切冲孔网，激光冲孔网等。 
冲孔网主要规格有长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、长圆孔、六角形孔、十字孔、三角孔、长腰孔、梅花
孔、鱼鳞孔、图案孔、八字网、人字孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔、异型孔、百叶孔等。
1.卷板厚度0.2mm-1mm，长度20m 2. 孔径3mm-10mm 3. 张板厚度0.2mm-20mm；宽度*长度≤1.5m*5m 4.
孔径0.25mm-200mm 冲孔网的用途广，种类也有好多，适合用那种冲孔网，冲孔过滤网的特点，
冲孔过滤用冲孔网材质：可分为普通碳钢板、不锈钢板、铁板、铜板、铝板、钛板、镍板等。 用途：用
于滤芯、造纸、过滤、养殖、电池用网、包装用网、机械设施防护、工艺品制造、音箱网罩、装饰、儿



童座椅、筐、篮及公路防护. 油罐车脚踏网，重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、
扶梯、走道。也可用于建筑业、公路、桥梁作钢筋用。

冲孔过滤网的性能特点：

1、多层防砂过滤套具高效防砂性能，能更好地阻挡地层砂粒，满足井下防砂需要。

2、滤孔均匀，渗透性及防堵性能高。 

3、过滤面积大，流动阻力小，出油高 

4、不锈钢材质的抗腐蚀性能，抗酸、碱、盐腐蚀，可适应油井的特殊要求，缝隙不会因腐蚀而逐渐变大
。 

5、多层结构焊接一体，可使滤孔稳定，抗变形能力好。 

圆形冲孔网通常以镀锌钢板、不锈钢板、铜板、铝板、镍板及合金板为原料,经冲床通过模具冲压而成。
产品具有美观、整体性强、网孔均匀、网面平滑、亦于加工、低廉等特点。 

按原料材质的不同可以分为:镀锌钢板圆孔网、不锈钢板圆孔网、铜板圆孔网、铝板圆孔网、镍板圆孔网
等。 特性：网面平整，光滑，美观 

冲孔网的规格 ：卷板厚0.2mm - 1mm，长1m-20m，孔径0.8mm - 10mm； 平板厚0.3mm -
10mm，尺寸1.53m，孔径0.8mm - 100mm。 编制：冲压而成 

用途：圆形冲孔网通常用于电器产品的音箱制作，以及小型设备的防护的防护罩及通风罩，消音系统原
件，过滤芯的过滤于护罩及家私，展台制作与装璜。
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