
常州市起重机吊车无损检测 主梁腹板超声波检验

产品名称 常州市起重机吊车无损检测
主梁腹板超声波检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

起重机吊车吊钩无损检测主要检测起重机设备主体、各类吊钩的滑轮，滑轮轴，防脱钩装置，钩体，横
梁，轴承，组合螺栓，圆螺母等部位进行检测。

检测范围

吊钩、电磁铁、真空吸盘、集装箱吊具、高强螺栓、钢丝绳套管、吊链、滑轮、卷筒、齿轮、制动器、
车轮、锚链、安全钩、主梁腹板、盖板、翼缘板、抓斗铰轴和衬套、吊具、钢丝绳、金属结构原料钢板
、各机构焊接接头等。

起重机类型

桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、流动式起重机、门座式起重机、升降机、缆索式起重机、桅杆
式起重机、机械式停车设备等。

标准与规范：

1GB12224-1989 钢制阀门一般要求

2MSS SP-43 锻制不锈钢对焊管件

3ASME/ANSI B16.9 工厂制造的无缝钢管制对焊管件

4SH 3410 锻钢制承插焊管件

5SH 3409 钢板制对焊管件



无损探伤主要检测方法：

1、射线检测2、超声波检测3、磁粉检测4、渗透检测5、TOFD-
衍射时差法*声检测6、焊缝检测7、焊接检测
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